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przewody zimnej wody
|||||| przewody cieptej wody
-przewedy—cyrkulacji

—-———  przewody instalacji hydrantowej

H hydrant wewnetrzny H25 z wezem pdisztywnym L=30m

H25 Hydranty na wys. +1,35£0,1m od posadzki

||||| przewody kanalizacji sanitarne;j
R rewizja kanalizacyjna

@ pion kanalizacji sanitarne;j

C O
:

Wyjscie
Ewakuacyjne

UWAGI
Instalacja zimnej wody wykonana z rur PP PN10.

Instalacja cieptej wody i cyrkulacji wykonana z rur PP stabilizowanych.

Instalacja hydrantowa z rur stalowych.

Przewody instalacji wodociqgowej i hydrantowej prowadzone po $cianie w warstwie izolacji.

Piony K1 i K2 wyprowadzi¢ ponad dach.

Przed przystapieniem do montazu instalacji doktadnie zinwentaryzowa¢

trasy istniejgcych instalacji i miejsca wigczenia.

wneka Docieplenie wneki

6cm styropianu

PROJEKT:
Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku na Teatr Spoleczny wraz z zapleczem przy ul. St. Sempotowskiej 13
w Bielsku—Biatej dz. 341/13 obreb Biata INSTALACJE SANITARNE
ST Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne TEATR GRODZKI; ul. St. Sempotowskiej 13, 43—-300 Bielsko Biata
TYTUL RYS.: FAZA: ARCHIWUM:
INSTALACJA WODOCIAGOWA , HYDRANTOWA p.budowlany | 15/24/2014
BRANZA: ATA:
| KANALIZACJI SANITARNEJ. RZUT PARTERU. sanitarna 02.2015
PROJEKTOWAL : NR UPRAWNIEN: PODPIS: SKALA: R
mgr inz. Danuta Wawrzynczyk 126/89 BB 1:50
OPRACOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS: NR RYS.:
mgr inz. Marzena Sataciak
SPRAWDZIL: NR UPRAWNIEK: PODPIS: _m \ O @
mgr inz. Pawel Zawalski 529/74 Kt

BIURO UStUG PROJEKTOWYCH > DANUTA WAWRZYNCZYK <

43-332 PISARZOWICE

ul. Stoneczna 1, tel. 033 822 04 85




