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. STAL ZBROJENIOWA: A—IlIN
Firma Inzynierska ZG-TENSOR
T mgr inz. Zbigniew Gebczyriski, 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96
LEGENDA: tel. 0 600 99 55 14, fax 0.32 214 17 45, e-mail: zg—tensor@o2.pl
= faza: obiekt:
[ Istniejace $ciany PBUDOWLANY| - pROJEKT ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU
Nowe $ciany i zamurowania branza: - onsTRUKCa| NA TEATR SPORECZNOSCI LOKALNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM
Scian y do wyburzenia date: adres inwestycji: Bielsko—Biata, ul. St. Sempotowskiej 13, dz. nr 341/13, obreb Biata
Nowe éciony dzia’fowe/ docieplenie dcian UWAG © o 01.2015 inwestor: BSA Teatr Grodzki, ul. Sempotowskiej 13, 43-300 Bielsko—Biata
-——= ; AL . . ’ tytut rysunku:
=== Nadproza stalowe 1. POZIOMY ZAMONTOWANIA NADPROZY ORAZ ICH DOKEADNE USYTOWANIE USTALIC T 02/K R7UT PARTERU
=== Wience .zelb.etowe WG CZESCI ARCHITEKTONICZNEJ PROJEKTU | DOKEADNIE ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE. skala: 400
NZ — NADPROZE ZELBETOWE 2. W CELU ZAPEWNIENIA STATECZNOSCI KONSTRUKCJI NALEZY ZAPEWNIC projektant: opracowala: Sprawdzajacy:
WZ — WIENIEC, ZELBETOWY TYMCZASOWE PODPARCIE SCIAN NA CZAS ROBOT BUDOWLANYCH. ) mgr inz. Zbigniew Gebczyiski — mqr inz. Aleksandra Grzybowska  mgr inz. Ryszard Bodzek
ﬁé - E%E%OZZEELBSETTAOL%TNE 3. DOKEADNE USYTOWANIE | WIELKOSCI PRZEJSC | PRZEBIC INSTALACYINYCH USTALIC
B ; WG PROJEKTU BRANZY INSTALACYJNEL.
Pt — PEYTA ZELBETOWA N ’ e
PWP — POZIOM WIERZCHU PEYTY 4. DLA ZABEZPIECZENIA STATECZNOSCI SCIAN PROJEKTOWANE WIENCE NALEZY nr ewid. upr.: SLK,/0250/PO0K /03 nr ewid. upr.: SLK/3976 /PWOK /11
PWW — POZIOM WIERZCHU WIENCA WYKONYWAC ODCINKOWO. nr ewid. $0IB: SLK/BO/1500/03 nr ewid. S0IB: SLK/BO,/7591/12




