
Zakup wyposażenia audio

NAZWA ILOŚĆ
4

Subwoofer  z głośnikiem 18″, wzmacniacz minimum 600 watt 4

4

1

6

Dynamiczny mikrofon średniooporowy 2

Dynamiczy mikrofon niskooporowy 6

Mikrofon nagłowny 6

Zestaw mikrofonów perkusyjnych 1

1

Zestaw statywów mikrofonowych 12

Statywy głośnikowe 4

2

Mikser światła, minimum 96 ruchomych lamp z pełną kontrolą 1

Reflektor PC Scena z oprzyrządowaniem 16

Regulatory napięcia do miksera świateł 3

Reflektory typu wash 4

Reflektory typu gobo 2

Reflektor typu PAR 10

Zestaw okablowania audio-swiatło kpl

Zestawy komputerowe wraz  z oprogramowaniem 3 szt

Urządzenie wielofunkcyjne szt 

kpl

Projektor szerokokątny 1

Okablowanie projektora 1

SUMA

Kolumna z głośnikiem 15″, wzmacniacz minimum 1000 watt, trzy 
osobne wejścia

Kolumna głośnikowa  o minimalnej mocy 600 watt, wyjście 
głośnikowe dla kolumny pasywnej, wejście liniowe i mikrofonow, 
możliwość podwieszenia
Kompaktowy mikser ze skalowalnymi zdalnymi 
wejściami/wyjściami, obsługa przynajmniej 8 mikrofonów, 
wyświetlacz dotykowy, 8 modułów stereo, 4 pasmowy korektor 
parametrzyczny, przynajmniej 16 kanałów, pełne przetwarzanie dla 
każdego w wejść i wyjść, system do nagrywania live 
Mikrofon bezprzewodowy doręczny, charakterystyka kardioidalna, 
przetwornik dynamiczny, moc nadajnika przynajmniej 10 mW, 
dynamika przynajmniej 100dB, ze statywami

Zestaw mikrofonów studyjnych (2 mikrofony), wielko-membranowy 
z gradientem ciśnienia, charakterystyka biegunowa: 
wszechkierunkowa, szerokokardioidalna, kardioidalna, 
hiperkardioidalna, ósemkowa, zakres częstotliwości: 20 do 20,000 
Hz, czułość 23 mV/Pa (-33 dBV) ± 0.5 dB, stosunek sygnał/szum 
88dB, maksymalny poziom SPL: 200/400/800/1600 Pa = 
140/146/152/158 dB SPL (0/-6/-12/-18 dB) (dla 0.5% THD), 
równoważny poziom szumu (CCIR 468-2): 20 dB
równoważny poziom szumu: 6 dB-A DIN 45 412,  tłumik wstępny 
przełączany, uchwyt, walizka

Profesjonalny odtwarzacz CD (Odtwarzanie plików WAV, MP3, 
MP2, WMA, AAC z kart SD / SDHC lub pamięci USB
Odtwarzanie plików z dysku CD-R i CD-RW WAV, MP3, MP2
Odtwarzanie audio CD, Kopiowanie z płyty CD na nośnik SSD, 
Symetryczne wyjście analogowe (XLR)
Niesymetryczne wyjście analogowe (RCA)
Cyfrowe wyjścia SPDIF (koncentryczne i optyczne)
Bezprzewodowy pilot 

elektroniczny system przeciwkradzieżowy (czujki, okablowanie, 
syrena)
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