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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej instalacji
elektrycznej w czesci budynku przeznaczonego na Teatr Spotecznosci Lokalnej wraz
z zapleczem w Bielsku — Biatej przy ul. St.Sempotowskiej 13 na dziatce nr 341/13.

2. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano na podstawie:
-Zlecenia inwestora
-Podkfadow architektonicznych czesci budynku
-Obowigzujgcych przepisow i norm

3. Charakterystyka obiektu

W czesci budynku Stowarzyszenia Artystycznego ,Teatr Grodzki” w Bielsku —
Biatej przy ul. St.Sempotowskiej 13 projektowana jest zmiana sposobu uzytkowania z
przeznaczeniem na Teatr Spotecznosci Lokalnej wraz z zapleczem.

Istniejgcy budynek zasilany jest z sieci kablowej niskiego napiecia biegngcej w
wzdtuz ul. Sempotowskiej.

W pomieszczeniu portierni zabudowana jest szafa pomiarowa zawierajgca
wylgcznik gtowny przeciwpozarowy oraz miejsce na zabudowe szesciu ukladow
pomiarowych. Dwa miejsca na zabudowe uktadow pomiarowych sg w chwili obecnej
niezabudowane - stanowg rezerwe w zwigzku 2z ograniczeniem dziatalnosci
prowadzonej w budynku (lll pietro oraz czes¢ budynku przeznaczona do zmiany
sposobu uzytkowania).

Wytgcznik przeciwporazeniowy sterowany jest przyciskami p-poz. Zabudowanymi
przy gtbwnych drzwiach wejsciowych do budynku.

4. Zakres opracowania

- Budowa instalacji elektrycznej zasilania gniazd ogolnego przeznaczenia oraz zasilania
urzgdzen (centrala wentylacyjna)

- Budowa instalacji oswietleniowej

- Budowa instalacji odgromowej oraz uziemiajgcej projektowanej czesci budynku

5. Zasilanie czesci budynku podlegajgcej zmianie sposobu
uzytkowania

Przeznaczona na Teatr cze$¢ budynku zasilana bedzie wewnetrzng linig YLyzo
5x16mm? wyprowadzong z istniejgcej skrzynki pomiarowej zabudowanej w istniejgcej
portierni. Linie zasilajgcg zabudowac¢ w rurze ostonowej RL 47 pod tynkiem. W.l.z.
wprowadzi¢ do rozdzielni obwodowej 4x12mod. zabudowanej jako podtynkowa w
pomieszczeniu zaplecza sceny. Rozdzielnie zabudowa¢ na wysokosci 1,8m nad
podtogg (goérna krawedz rozdzielni).




W rozdzielni zabudowa¢ zabezpieczenia obwoddw, zabezpieczenia réznicowo —
prgdowe oraz ograniczniki przepie¢ kombinowane (typu 1 2).

Obok rozdzielni gtéwnej zabudowaé rozdzielnie sterowania oswietlenia sali
widowiskowej oraz sceny i nagtosnienia. Uktad potgczen rozdzielni dobrany zostanie na
etapie projektu wykonawczego.

6. Zasilanie gniazd wtykowych ogélnego przeznaczenia oraz urzadzen
zabudowanych na state

W pomieszczeniach garderoby dla aktorow zaprojektowano zabudowe gniazd
ogodlnego przeznaczenia 230V, ktore nalezy zabudowac jako podtynkowe nad blatami
stotbw do makijazu. W pomieszczeniu zaplecza sceny oraz korytarzu i sali
widowiskowych zabudowac gniazda na wysokosci 0,3m nad podtogg.

W pomieszczeniach sanitarnych, socjalnych i szatniowych zaprojektowano
zabudowe gniazd ogolnego przeznaczenia 230V na wysokosci 1,0m nad podtoga.
Zabudowane gniazda powinny spetnia¢ wymagania szczelnosci min. IP 43.

Z rozdzielni obwodowe] wyprowadzi¢ zasilanie centrali wentylacyjnej, ktéra
zabudowana bedzie na antresoli technicznej oraz agregatu skraplajgcego zabudowany
na dachu budynku.

Instalacje zasilania gniazd wykona¢ przewodami YDYZzo 3x2,5mm? a zasilanie
centrali wentylacyjnej oraz agregatu skraplajgcego przewodami YDYZo 5x2,5mm?
uktadanymi pod tynkiem. Po drewnianej konstrukcji dachu (wyprowadzenie przewodow
nad dach dla zasilania agregatu skraplajgcego) przewody prowadzi¢ w rurach
ostonowych ICTA 25.

7. Instalacja oswietlenia pomieszczen

Oprawy oswietleniowe dobrano biorgc pod uwage rozktad luminancji zapewniajgcy
Srednie oswietlenie wewnatrz pomieszczen:
— widowni - min. 200Ix
— zaplecze sceny oraz garderoby - min. 300Ix
— sanitarnych - min. 200Ix
— korytarze - min. 100Ix

W garderobach zabudowac¢ nalezy oswietlenie stanowisk do makijazu artystow
zapewniajgce prawidtowe oswietlenie twarzy — dobor oswietlenia na etapie projektu
wykonawczego.

Oswietlenie sceny (reflektory sceniczne) dobrane zostang na etapie projektu
wykonawczego. Sterowanie oswietlenia scenicznego oraz oswietlenia sali widowiskowej
zrealizowane bedzie z rozdzielni oswietlenia i nagto$nienia scenicznego, ktore
zabudowac nalezy w pomieszczeniu zaplecza sceny. Oswietlenie widowni powinno
umozliwia¢ sciemnianie oswietlenia.

Obliczenia rozktadu luminancji przeprowadzono dla opraw oswietleniowych firmy
Pleksiform przy wykorzystaniu opraw z diodowymi zrodtami swiatta (co pozwoli m.in. na
regulacje natezenia oswietlenia na widowni).

W pozostatych pomieszczeniach tgczniki oswietlenia zabudowac jako podtynkowe
na wysokosci 1,2m nad podtogg obok drzwi wejsciowych.




Instalacje oswietlenia wykonaé przewodami YDYzo 3x1,5mm? ukfadanymi pod
tynkiem. Po drewnianej konstrukcji dachu przewody prowadzi¢ w rurach ostonowych
ICTA 18.

Pomieszczenie widowni, korytarze oraz WC dla niepetnosprawnych wyposazy¢ w
oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne. Dobrane oprawy oswietlenia awaryjnego
umozliwiajg zapewnienie oswietlenia na poziomie przewyzszajgcym 1Ix na drodze
przejscia ewakuacyjnego. W poblizu hydrantow poziom oswietlenia awaryjnego
powinien przekraczac 5Ix.

Nad drzwiami wyjs¢ ewakuacyjnych oraz nad drzwiami wyjs¢ z WC dla
niepetnosprawnych zabudowaé oprawy ewakuacyjne kierunkowe.

Oprawy oswietlenia awaryjnego powinny pracowa¢ w uktadzie ,na ciemno”
natomiast oprawy oswietlenia ewakuacyjnego kierunkowego powinna pracowac
w ukfadzie ,na jasno”.

8. Ochrona przeciwporazeniowa

Dla ochrony przeciwporazeniowej zastosowac nalezy szybkie wytgczenie napiecia
za pomocg wytgcznikbw nadmiarowoprgdowych szybkich serii S300. Ochrone
dodatkowg zrealizowa¢ za pomocg wytgcznikdw przeciwporazeniowych roéznicowo —
pradowych. Aby ochrona byta skuteczna rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢
wartosci R, < 694 Q w najbardziej niekorzystnych warunkach srodowiskowych.

Instalacje elektryczng wykonaé nalezy jako trzyprzewodowg (piecioprzewodowg) z
wydzielonym przewodem ochronnym PE — instalacja w uktadzie sieci TN-S.

9. Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielni gtdwnej zabudowac ograniczniki przepie¢ kombinowane typu 11 2.

Uziemienie ogranicznikéw przepie¢ wykonac¢ nalezy jako wspdélne z uziemieniem
odgromowym (uziemienie otokowe). Potgczenie przewodu ochronnego PE instalacji
elektrycznej oraz instalacji odgromowej jest mozliwe tylko w ziemi.

10. Ochrona przeciwpozarowa

W rozdzielni pomiarowej zabudowanej w pomieszczeniu portierni zabudowany
jest roztgcznik z wyzwalaczem wzrostowym stanowigcy gtéwny  wytacznik
przeciwpozarowy. Wylgcznik sterowany jest przyciskami przeciwpozarowymi, ktore
zabudowane sg obok gtownych drzwi wejsciowych do budynku.

Obok gtbwnego wejscia do projektowanej sali teatralnej zabudowac nalezy
przycisk SP22 sterujgcy istniejgcym wytgcznikiem przeciwpozarowym.

Przewody =zasilajgce przycisk przeciwpozarowy musi spetnia¢ warunki
zwiekszonej wytrzymatosci na temperature (90°C) — zastosowaé przewdd HDGs
2x1mm? uktadany pod tynkiem.

Wszystkie przepusty instalacji elektrycznej przechodzgce przez przegrody
wydzielenia pozarowego uszczelni¢ materiatem o odpornosci ogniowej odpowiadajgcej
co najmniej odpornosci ogniowej przegrody w ktorej jest zastosowany.




11. Instalacja odgromowa i uziemiajgca

Pod wzgledem zagrozenia piorunowego obiekt zaliczono do obiektéw IV
kategorii zagrozenia piorunowego. Instalacje odgromowg nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi dla IV kategorii zagrozenia piorunowego (siatka instalaciji
odgromowej o0 oku max 20m, przewody odprowadzajgce co 20m).

Na dach obiektu zabudowa¢ nalezy instalacje odgromowg z preta FeZn @8 na
uchwytach dystansowych dachowych. Zabudowany na dachu agregat skraplajgcy
chroniony bedzie od wytadowan piorunowych poprzez zwod poziomy zabudowany na
kalenicy dachu (wyzsza czes¢ dachu).

Przewody odprowadzajgce wykona¢ z preta FeZn @8 prowadzonego na
uchwytach dystansowych sciennych. Potgczenie instalacji odgromowej z uziemieniem
wykona¢ w ztgczach kontrolnych na wysokosci 30cm nad ziemig. Do zaciskéw
kontrolnych wprowadzi¢ tasme FeZn 30x4mm, ktdrg potgczy¢ nalezy z uziomem.

Jako uziemienie wykona¢ nalezy uziemienie otokowe wykonane tasmg uziemiajgca
FeZn 30x4mm. Do podtgczenia z instalacjg uziemiajgcg zacisku PE instalacji
elektrycznej, gtownej szyny wyrownawczej oraz metalowych elementow konstrukcji
budynku nalezy wyprowadzi¢ tasme FeZn 30x4 do ztgczy kontrolnych. Projektowane
uziemienie potgczy¢ w ziemi z istniejgcym uziemieniem otokowym istniejgcego budynku.

12. Bilans mocy

Oswietlenie pomieszczen - 1,2kW
Oswietlenie sceny i widowni, nagosnienie - 1,0kW
Instalacja gniazd 230V ogdlnego przeznaczenia — 3x0,8kW
Centrala wentylacyjna - 3,0kW
Agregat skraplajgcy - 5,0kW
Sanitariaty - 1,8kW
Razem moc zainstalowana - 24,4kW
Wspdtczynnik rownoczesnosci: k=0,81

Moc przytgczeniowa - 19,8kW

Instalacja elektryczna w projektowanych pomieszczeniach zasilang bedzie w ramach
istniejgcego przydzialu mocy, bez koniecznosci wystepowania do przedsiebiorstwa
energetycznego o okreslenie warunkéw zasilania (istniejgca rezerwa mocy dla uktadéw
niewykorzystywanych pomiarowych Ill pietra oraz czesci budynku przeznaczonego dla
zmiany sposobu uzytkowania na teatr).
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1. Zakres robot

- zabudowa przycisku przeciwpozarowego

- zabudowa rozdzielni obwodowej

- budowa instalacji elektrycznej zasilania gniazd wtykowych oraz oswietlenia w budynku
- budowa instalacji odgromowej oraz uziemiajgcej budynku

2. Elementy mogace stwarzaé zagrozenie
instalacja elektryczna w istniejgcej czesci budynku, praca na wysokosci, praca przy
uzyciu sprzetu i elektrosprzetu mechanicznego

3. Przewidywane zagrozenia

Najwiekszym zagrozeniem przy tego typu pracach jest porazenie prgdem
elektrycznym ze skutkiem sSmiertelnym oraz upadek z wysokosci (przy montazu
opraw i instalacji odgromowej). Porazenie prgdem elektrycznym moze nastgpi¢ w
momencie przygotowywania miejsca pracy w poblizu czynnych urzgdzen
energetycznych (istniejgca skrzynka pomiarowa).

Innym zagrozeniem moze by¢ upadek z wysokosci przy montazu opraw
oswietleniowych i instalacji odgromowej oraz skaleczenie sprzetem i elektrosprzetem
recznym w trakcie wykonywania prac.

4. Sposb6b prowadzenia instruktazu
Przed przystgpieniem do robdt kierujgcy pracownikami przeprowadza instruktaz BHP
wskazujgc miejsca zagrozenia oraz sposoby zabezpieczenia przed wypadkiem.

5.Wskazanie srodkéw zapobiegajacym niebezpieczenstwu wypadku
Y wytagczyC i uziemi€ urzgdzenie energetyczne
> wywiesic tablice ostrzegawcze o tresci “nie zatgczac”
) odpowiednio oznaczy¢ miejsce pracy
> egzekwowa¢ od pracownikdw stosowania wtasciwych Srodkéw ochrony
indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu
) Scisle stosowac sie do uzgodnieh branzowych




OSWIADCZENIE

0 sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam, ze projekt budowlany (opracowanie z 25-02-2015r) dotyczgcy inwestycji:

Projekt zmiany sposobu uzytkowania czesci budynku na Teatr
Spotecznosci Lokalnej wraz z zapleczem przy
ul. St.Sempotowskiej 13 w Bielsku-Biatej,
dz. 341/13 obreb Biata

BRANZA: elektryczna - instalacja zasilania gniazd
wtykowych, oswietlenia, odgromowa i uziemiajaca

Opracowany na rzecz inwestora:
Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne
TEATR GRODZKI
ul. Sempotowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biata

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant:

Miedzybrodzie Bialskie 25-02-2015r.

Sprawdzit:

Nowa Wies 25-02-2015r.
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