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NADPROZE STALOWE NSS 1|6 | DWUTEOWNIK HEA 120 | 2020 [ 12.120 | 19.900 | 241.19 | S235
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TN cementowa 1 ~ V] cementowa RAZEM [kg] 719.92
DODATEK NA SPOINY 1.80 % [kg] 12.96
250 1288 250 0GOLEM [kq] 732.88
UWAGI:
1. Poziomy zamontowania elementow oraz ich doktadne usytuowanie ustalic
wg czedci architektonicznej oraz instalacyjnej projektu i doktadnie
zweryfikowa¢ na budowie.
1 —1 2. Wszystkie rury zadeklowac¢ blacha.
skala 1:10 o 3. Elementy wspornika agregatu, tj. nr 4 i 5, przygotowa¢ do cynkowania
Mur istniejacy zgodnie z wytycznymi wybranej cynkowni.
Firma Inzynierska ZG-TENSOR
mqr inz. Zbigniew Gebczyiski, 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96
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PBUDOWLANY] " pROJEKT ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU
branzo: \sTRUKCJA| NA TEATR SPOEECZNOSCI LOKALNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM
dote adres inwestycji: Bielsko—Biata, ul. St. Sempotowskiej 13, dz. nr 341/13, obreb Biata

" 01.2015 inwestor: BSA Teatr Grodzki, ul. Sempotowskiej 13, 43-300 Bielsko—Biata
nrorys.: 08 /K tytut rysunku:
o ELEMENTY STALOWE

1:20, 1:10

projektant: opracowata: sprawdzajacy:

mgr inz. Zbigniew Gebczynski mqr inz. Aleksandra Grzybowska

nr ewid. upr.: SLK/0250/P00K/03
nr ewid. $OIB: SLK/B0/1500,/03

mgr inz. Ryszard Bodzek

nr ewid. upr.: SLK/3976 /PWOK /11
nr ewid. SOIB: SLK/B0/7591/12




