Przedmiar robét

Zmiana sposobu u zytkowania cz esci budynku na teatr spoteczno $ci lokalnej wraz z zapleczem

Data: 2017-02-27
Budowa: Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku na teatr spotecznosci lokalnej wraz z zapleczem
Obiekt: Budynek zaktadu aktywizacji zawodowej i przylegly budynek biurowo - ustugowy.
Zamawiajacy: Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne
TEATR GRODZKI
ul. Sempotowskiej 13, 43 - 300 Bielsko - Biata

Kosztorys opracowali:
mgr inz. Gabriela Kowalska,
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Przedmiar robét

Podstawa naktadu, opis pozyciji

llosé

‘Krot. ‘Jedn.

1 ROBOTY WEWNATRZ BUDYNKU

1.1 Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe

1.1.1 Kalkulacja indywidualna

Demontaz istniejacej instalacji elektrycznej

kpl

1.1.2 KNR 401/701/4

Odbicie tynkdw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z zaprawy wapiennej

543,527

m2

1.1.3 KNR 401/701/11

Odbicie tynkdw wewnetrznych, stropy ptaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5-m2, z zaprawy
cementowo-wapiennej

82,198

m2

1.1.4 KNR 404/504/1

Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych

82,198

m2

1.1.5 Kalkulacja indywidualna

Wywoz i utylizacja gruzu

21,000

m3

1.2 Roboty remontowe i wyko Aczeniowe

1.2.1 KNR 202/201/1 (2)

tawy fundamentowe betonowe, prostokatne, szeroko$¢ do 0.6-m, beton podawany pompa

0,825

m3

1.2.2 KNR 202/206/1 (2)

Sciany betonowe, grubosé 20-cm, proste, wysoko$é do 3-m, beton podawany pompa

7,336

m2

1.2.3 KNR 401/339/7

Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokos¢/szerokosé 1 x 1 cegly

36,000

1.2.4 KNR 401/336/7

Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej, glebokos¢/szerokos¢ 1 x 1 cegly

50,400

1.2.5 KNR 202/211/1

Stupy i rygle (przewiazki) zelbetowe w $cianach murowanych, stupy 2-stronnie deskowane, $ciany grubosci do 0.3-m

3,240

m3

1.2.6 KNR 202/216/1 (2)

Piyty zelbetowe, stropowe ptaskie lub na zebrach, grubosé 8-cm, beton podawany pompa

21,804

m2

1.2.7 KNR 202/216/5 (2)

Piyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy w grubosci pltyty, beton podawany pompa

25,116

m2

1.2.8 KNR 202/213/13

Wience w $cianach WZ2

1,814

m3

1.2.9 KNR 202/109/1

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw sciennych, wysokos¢ do 4.5-m, pustak Max/220, grubo$¢ 19-cm

30,420

m2

1.2.10 KNR 202/126/5

Ulozenie nadprozy prefabrykowanych L19

7,200

1.2.11 KNR 401/304/2 (1)

Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komérkowego

10,907

m3

1.2.12 KNR 202/290/2 (2)

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragle zebrowane, Fi 8-14-mm

1,077

1.2.13 KNR 401/313/4

Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych wg projektu

35,830

1.2.14 Kalkulacja indywidualna

Dostawa i montaz stalowego wspornika pod agregat

1

kpl

1.2.15 KNR 202/901/2

Tynki zwykte kategorii-ll; Sciany ptaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), mechanicznie

72

m2

1.2.16 KNR 231/114/1

Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 20-cm

141,726

m2

1.2.17 KNR 231/114/2

Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci

142

10

m2

1.2.18 KNR 202/1101/1 (4)

Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly

17,040

m3

1.2.19 KNR 202/602/1

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1-warstwa

226

m2

1.2.20 KNR 202/602/2

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za kazdg nastepng
warstwe

226

m2

1.2.21 KNR 202/609/3

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji 15cm

226

m2

1.2.22 KNR 202/1102/1

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte na ostro

250

m2

1.2.23 KNR 202/1102/3

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10-mm

250

m2

1.2.24 KNR 202/1118/10

Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 40x40-cm, metoda zwykta

153,736

m2

1.2.25 KNR 202/1120/8

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem pilytek, ptytki 40x40-cm, cokolik 20-cm, metoda zwykta

134,620

1.2.26 KNR 202/1112/5 (1)

Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW

50,690

m2

1.2.27 KNR 202/1113/6

Listwy przy$cienne PCW klejone

48,560

1.2.28 KNR 909/405/9 (1)

Oktadziny $cienne i obudowy w systemach Knauf z okladzing na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypetnieniem
wetng mineralng, system W-629 (W630A) profil CW-100, pokrycie 2-kratne, masa Uniflott

544

m2

1.2.29 KNR 909/401/9 (1)

Sciana szkieletowa w systemie Knauf W-111 z oktadzing obustronng 1-warstwowa, na szkielecie metalowym
pojedynczym, z wypetnieniem welng mineralng, oktadzina gr. 125-mm, plyta GKF-12,5-mm, masa Unifott

185,953

m2

1.2.30 KNR 909/302/2 (1)

Sufit w systemie Knauf D-112 z plyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD-60/27, sufit 1-warstwowy, na
ruszcie podwojnym, masa Uniflott

11,300

m2
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1.2.31 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne: sufity i $ciany

1 039,300

m2

1.2.32 KNR 202/829/10
Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki 40x40, metoda zwykia

54,180

m2

1.3 Wyposa zenie wn etrz

1.3.1 KNR 215/221/2 (2)
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego

szt

1.3.2 KNR 215/220/5 (2)
Zlewozmywak na szafce, stalowy

szt

1.3.3 KNR 215/224/3
Ustepy pojedyncze, z ptuczka z porcelany - kompakt

kpl

1.3.4 KNR 215/225/1
Pisuary pojedyncze, z ptuczkg

kpl

1.3.5 Kalkulacja indywidualna
Pochwyty dla 0os6b niepetnosprawnych

kpl

1.3.6 KNR 215/115/2
Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojgca Dn 15-mm

szt

1.3.7 Kalkulacja indywidualna
Zabudowa kuchenna w przedcionku 1=1,50

kpl

1.3.8 Kalkulacja indywidualna
Dostawa stolikéw/biurek

szt

1.3.9 Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaz blatu w garderobie gosci 1=3,34

kpl

1.3.10 Kalkulacja indywidualna
Dostawa krzeset

szt

1.3.11 Kalkulacja indywidualna
Dostawa szaf do garder6b

szt

1.3.12 Kalkulacja indywidualna
Dostawa wieszakéw do przedsionka

kpl

1.3.13 Kalkulacja indywidualna
Dostawa foteli do sali teatralnej - krzesta wolnostojace

100

szt

1.3.14 Kalkulacja indywidualna
Dostawa ruchomej sceny na konstrukcji stalowej wraz z wyposazeniem, kratownice, okotarowanie, reczne wyciagi
sceniczne

kpl

1.3.15 Kalkulacja indywidualna
Dostawa sprzetu audio z niezbednym okablowaniem i oprogramowaniem, mikrifonéw, reflekrorow itp. wg zalgczonego
zestawienia

kpl

2 STOLARKA ZEWN ETRZNA | WEWNETRZNA

2.1 Stolarka zewn etrzna i wewn etrzna

2.1.1 Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej

kpl

2.1.2 Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej

kpl

2.1.3 Kalkulacja indywidualna
Renowacja istniejagcych wrét drewnianych

kpl

3 ROBOTY ZEWNETRZNE

3.1 Dach cz esci ni zszej (1acznik)

3.1.1 KNRW 202/508/1
Pokrycie dachu blachg ocynkowana, (rozstaw rabka prostopadtego do okapu 57-mm), blacha 0.50-mm

108,000

m2

3.1.2 ORGB 202/539/4
ANALOGIA: Montaz barier $niegowych

20

3.1.3 KNRW 202/514/2 (1)
Obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25-cm

22,20

m2

3.1.4 KNNR 2/505/5 (1)
Rynny pétokragte, z blachy stalowej

24

3.1.5 KNR 202/510/4 (1)
Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o $rednicy 15-cm

20

3.2 Elewacja

3.2.1 KNR 202/1604/3 (1)
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20-m, naktady podstawowe

105,00

m2

3.2.2 KNR 17/2608/1
Przygotowanie podioza pod docieplenie metodg lekka-mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie

332,000

m2

3.2.3 KNR 23/931/1
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR20 lub Atlas Cermit SN20 wykonana recznie
na uprzednio przygotowanym podtozu, natlozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej

332

m2

3.2.4 KNR 23/931/2 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR20 lub Atlas Cermit SN20 wykonana recznie
na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych, mieszanka Atlas DR-20

332

m2

3.2.5 KNR 202/819/2
Sztablatura $cian gtadkich z podziatem architektonicznym

157,26

m2

3.2.6 KNR 23/931/7
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR20 lub Atlas Cermit SN20 wykonana recznie
na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa grub. 2 mm, dodatek za pasy o innej barwie, szerokosci do 100-cm

157,260

m2

3.2.7 Kalkulacja wtasha
Dostawa i montaz poliweglanowych daszkéw na konstrukcji stalowej szerokosci 1,00

2,000

mb

3.3 Urzadzenie terenéw zewn etrznych

3.3.1 KNKRB 6/803/4
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej, podsypka cementowo - piask., mechanicznie

202,000

m2

3.3.2 KNR 201/202/3
Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka
0,40-m3, grunt kategorii IV

161,600

m3

3.3.3 KNR 231/114/1
Podbudowy z kruszyw, posp6tka, warstwa dolna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 20-cm

202

m2
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3.3.4 KNR 231/114/2

Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci 202| 40/m2
3.3.5 KNR 231/105/3

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne grubosé warstwy po zageszczeniu 3-cm 202 m2
3.3.6 KNR 231/105/4

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne dodatek za kazdy nastepny 1-cm grubo$ci warstwy 202| 10/m2
3.3.7 KNR 231/302/4

Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka nieregularna o wysokosci 8-cm 202 m2
3.3.8 KNR 231/404/5

Krawezniki kamienne, wtopione 12x20-cm na podsypce cementowo-piaskowej 70,000 m
3.3.9 Kalkulacja indywidualna

Inne roborty nieokreslone projektem dotyczace uporzadkowania terenu po zakonczeniu budowy. 1 kpl

4 INSTALACJE

4.1 Instalacje elektryczne

4.1.1 Kalkulacja indywidualna
Instalacja elektryczna wg projektu 1 kpl

4.2 Instalacje wentylacji i klimatyzacji

4.2.1 Kalkulacja indywidualna
Instalacja wentylacji 1 kpl

4.3 Instalacja wod-kan i c.o

4.3.1 Kalkulacja indywidualna
Instalacja wod-kan 1 kpl

4.3.2 Kalkulacja indywidualna
Instalacja c.o. 1 kpl




