Przedmiar robét

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z REMONTEM KOMINOW ORAZ
REMONTEM ELEWACJI

Data: 2017-02-27
Budowa: WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z REMONTEM KOMINOW ORAZ
REMONTEM ELEWACJI
Obiekt: Budynek zaktadu aktywizacji zawodowej i przylegty budynek biurowo - ustugowy.
Zamawiajacy: Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne
TEATR GRODZKI
ul. Sempotowskiej 13, 43 - 300 Bielsko - Biata
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Przedmiar robét

Podstawa naktadu, opis pozyciji llos € ‘Krot. ‘Jedn.
1 WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO | REMONT KOMINOW
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1.1 KNR 401/519/4
Rozbiérka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa 983,292 m2
1.1.2 KNR 401/519/4
Rozbiérka podbitki z papy od strony strych, 1 warstwa 867,130 m2
1.1.3 KNR 401/535/4
Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku 145,280 m
1.1.4 KNR 401/535/6
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku 231,320 m
1.1.5 KNR 401/535/8
Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku 137,780 m2
1.1.6 KNR 403/703/1
Wymiana wspornikow instalacji odgromowej naprezanej na $cianach i dachach, wsporniki naciggowe z jedna ztgczka
przelotowa naprezajaca, na Scianie 100 szt
1.1.7 KNR 403/703/5
Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej naprezanej na scianach i dachach, wsporniki naciggowe z jedng ztgczkg
przelotowg naprezajaca, na dachu 230 szt
1.1.8 KNR 403/706/2
Wymiana przewodoéw instalacji odgromowej na dachach na uprzednio zamocowanych wspornikach, dach ptaski, linka o
przekroju do 50-mm2 92,000 m
1.1.9 KNR 403/706/5
Wymiana przewodow instalacji odgromowej na dachach na uprzednio zamocowanych wspornikach, dach stromy, linka o
przekroju do 50-mm?2 261,600 m
1.1.10 KNR 403/704/9
Wymiana przewodow instalacji uziemiajgcej i odgromowej na $cianach, na uprzednio zamocowanych wspornikach, ciag
pionowy, linka o przekroju do 120-mm2 154,000 m
1.1.11 Kalkulacja indywidualna
Demontaz i montaz klimatyzatoréw na elewacji 13 szt
1.1.12 Kalkulacja indywidualna
Demontaz i montaz krat okiennych 4 szt
1.1.13 Kalkulacja wasna
Wywéz i utylizacja papy 1 850,422 m2
1.2 ROBOTY DEKARSKIE | NAPRAWA KOMINOW
1.2.1 KNR 401/414/2
Wymiana deskowania lub tacenia dachéw, deskowanie, z desek na styk, grubosci 25-mm 432,260 m2
1.2.2 KNNR 3/501/5
Wymiana i remont konstrukcji dachéw, wymiana krokwi zwyklych do 50-% i krokwi koszowych lub naroznych 983,292 m2
1.2.3 KNR 401/412/1
Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu, koniec krokwi 20 szt
1.2.4 KNR 401/413/2
Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 32-mm, nabicie desek 2-stronnie 70 m
1.2.5 KNR 401/412/4
Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, murtaty i podwaliny 35 m
1.2.6 KNR 401/627/3
Impregnacja grzybobdjcza drewna metodg smarowania (preparatami solowymi), 2-krotna, deski i ptyty 1 966,584 m2
1.2.7 KNR 401/627/4
Impregnacja grzybobdjcza drewna metodg smarowania (preparatami solowymi), 2-krotna, bale i krawedziaki 1500 m2
1.2.8 KNNR 2/604/2
Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej - paroizolacja 983,292 m2
1.2.9 KNNR 2/602/5
Izolacje poziome przeciwdzwiekowe, z pityt z welny mineralnej uktadane na sucho jednowarstwowe na stropodachu 182,260 m2
1.2.10 KNNR 2/602/5
Izolacje poziome przeciwdzwiekowe, z plyt z welny mineralnej ukladane na sucho jednowarstwowe miedzy krokwiami 801,030 m2
1.2.11 KNNR 2/604/2
Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej - wiatroizolacja 983,292 m2
1.2.12 KNRW 202/508/1
Pokrycie dachu blachg ocynkowana, (rozstaw rgbka prostopadtego do okapu 57-mm), blacha 0.50-mm 983,292 m2
1.2.13 ORGB 202/539/4
Pokrycie dachéw blachg powlekana, montaz barier $niegowych 83 m
1.2.14 KNRW 202/514/2 (1)
Obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25-cm 137,78 m2
1.2.15 KNNR 2/505/5 (1)
Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych, rynny pétokragte, z blachy stalowej 145,28 m
1.2.16 KNR 202/510/4 (1)
Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o $rednicy 15-cm 231,32 m
1.2.17 KNNR 3/308/2
Przemurowanie przewodéw kominowych i wentylacyjnych, $ciany na zaprawie cementowej 2 m3
1.2.18 KNNR 4/212/3 (1)
Rury wywiewne, zeliwne, uszczelniane sznurem i zaprawg cementowg 9 szt
1.2.19 KNNR 2/504/8 (1)
Obrébki blacharskie, wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachg, ocynkowana 0,50-mm 9 szt
1.2.20 KNR 202/513/1 (1)
Nasady wentylacyjne blaszane, wlot o srednicy 20-cm 20 szt
1.2.21 KNR 401/416/1
Uzupetienie taw kominiarskich, tawy poziome 38 m
1.2.22 KNRW 202/1016/2
Okna i wlazy dachowe fabrycznie wykonczone, okna poddaszy potaciowe, do 0,8-m2 11,200 m2
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2 TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI

2.1 Element

2.1.1 KNR 202/1604/3 (1)
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20-m, naktady podstawowe 1 996,21 m2

2.1.2 KNR 202/1613/3 (1)
Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysoko$¢ do 20-m, bednarka (naktady podstawowe) 1 996,21 m2

2.1.3 KNR 17/2608/1
Przygotowanie podioza pod docieplenie metodg lekka-mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie 2 245,324 m2

2.1.4 KNRW 401/701/2
Odbicie tynkdw zewnetrznych, (Sciany, filary, pilastry) do 5-m2, tynki cementowo-wapienne 600 m2

2.1.5 KNR 401/726/3 (1)
Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii Ill (§ciany, loggie, balkony), poditoze: cegta, pustaki ceramiczne,
gazo- i pianobeton; do 5-m2 (w 1 miejscu), ciasto wapienne (m3) 600 m2

2.1.6 KNR 23/2614/1 (1)
Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, $ciany z gazobetonu, Cermit SN- DR-20 2 245,324 m2

2.1.7 KNR 23/2614/7 (1)
Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi gr.10cm - system Stopter, wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, o$cieza szerokosci do 30-cm, Cermit SN- DR-20 254,190 m2

2.1.8 KNR 23/2614/10
Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym 1 032,300 mb

2.1.9 KNR 23/2614/11
Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie

wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, zamocowanie listwy cokotowej 170,740 mb

2.1.10 KNR 202/506/2 (1)

Rézne obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25-cm - parapety zewnetrzne 112,400 m2
2.1.11 Kalkulacja wtasna

Dostawa i montaz poliweglanowych daszkéw na konstrukcji stalowej szerokosci 1,80 1,50m 31,000 mb
2.1.12 KNR 202/1102/1

ANALOGIA: oczyszczenie powierzchni betonowych oraz ich ewentualne wyréwnanie przed przstgpieniem do plytkowania 53,350 m2
2.1.13 KNR 202/1103/5

Posadzki z ptytek klinkierowych zewnetrznych 73,45 m2
2.1.14 KNR 202/1103/6

Cokoliki wysokosci 120-mm z plytek klinkierowych 49,750 m
2.1.15 KNR 202/1121/1

Oktadziny schodéw z plytek na klej, przygotowanie podioza 10,848 m2
2.1.16 KNR 202/1121/5

Oktadziny schodéw z plytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 30x30-cm 10,848 m2
2.1.17 KNR 401/1212/8 (2)

Malowanie farbg olejng balustrady, 2-krotne 30 m2
2.1.18 Kalkulacja indywidualna

Demontaz istniejacego podjazdu przed wejscie gldwnym 1 kpl
2.1.19 KNR 202/202/1 (2)

tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6-m, beton podawany pompa:fundamnety podjazdu 7,020 m3
2.1.20 KNR 202/1101/1 (4)

Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly 3,015 m3
2.1.21 KNR 231/114/1

Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 20-cm 20,100 m2
2.1.22 KNR 231/114/2

Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci 20,10/ 50/m2
2.1.23 Kalkulacja indywidualna

Dostawa i montaz balustard 16 mb
2.1.24 Kalkulacja indywidualna

Dostawa i montaz stolarki okiennej 8 szt
2.1.25 Kalkulacja indywidualna

Dostawa i montaz okienek strychowych 58 szt

2.1.26 Kalkulacja indywidualna
Wykonanie z kostki brukowej 2-4 stopni (na odpowiednich podbudowach) przed drzwiami wejsciowymi do budynku z ul.
Sempotowskiej 1 kpl




