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1. POZIOMY ZAMONTOWANIA NADPROZY ORAZ ICH DOKEADNE DREWNO C27/
USYTOWANIE USTALIC WG CZESCI ARCHITEKTONICZNEJ PROJEKTU | BETON C20 / 25
DOKEADNIE ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE. .
2. W CELU ZAPEWNIENIA STATECZNOSCI KONSTRUKCJI NALEZY STAL ZBROJENIOWA: A-IIIN
ZAPEWNIC TYMCZASOWE PODPARCIE SCIAN NA CZAS ROBOT A—0
BUDOWLANYCH. o ,
3. DLA ZABEZPIECZENIA STATECZNOSCI SCIAN PROJEKTOWANE WIENCE . ——
NALEZY WYKONYWAC ODC'NKOWO? . E1 Ir rn;n Zg' n'lev? szZzn'slk'e ;3251;20J0n5w'(§e_ u-Ir Ean':wikg) QIE
4. UKSZTALTOWANIE FUNDAMENTOW DOSTOSOWAC DO RZECZYWISTEY o 0 600 99 55 14, for 0.32 214 17 45, ooml: 20-tonaarB0Zp
GEOMETRII FUNDAMENTOW ISTNIEJACYCH. — prms ’
5. NA STYKU FUNDAMENTOW NOWYCH | ISTNIEJACYCH POZIOM P-BUDOWLANY| 'pROJEKT ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU
POSADOWIENIA ZROWNAC Z ISTNIEJACYMI FUNDAMENTAMI. W branza: creukcun| NA TEATR SPORECZNOSCI LOKALNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM
PRZYPADKU ISTNIEJACEGO POSADOWIENIA PEYCEJ NIZ 1,0M PRZYJAC e adres inwestycji: Bielsko—Biata, ul. St. Sempotowskiej 13, dz. nr 341/13, obreb Biata
POZIOM 1,0M DLA NOWYCH FUNDAMENTOW, A ISTNIEJACE PODBIC ©01.2015 inwestor: BSA Teatr Grodzki, ul. Sempotowskiej 13, 43-300 Bielsko—Biata
BETONEM DO GEEBOKOSCI 1,0M. T 05K tyal rysunk:
6. ZALOZONO, ZE BUDYNEK PROJEKTOWANEJ SALI TEATRALNEJ JEST — PRZEKROJE
NIEPODPIWNICZONY. W RAZIE UJAWNIENIA NIEODKRYTYCH PIWNIC © 12100

NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM W CELU USTALENIA
DALSZYCH DZIAEAN. , - ,
7. DOKEADNE USYTOWANIE | WIELKOSCI PRZEJSC | PRZEBIC

INSTALACYINYCH USTALIC WG PROJEKTU BRANZY INSTALACYJNEJ.

projektant:
mgr inz. Zbigniew Gebczynski

nr ewid. upr.: SLK/0250/P00K/03
nr ewid. $OIB: SLK/B0/1500,/03

opracowata:
mgr inz. Aleksandra Grzybowska

sprawdzajacy:
mgr inz. Ryszard Bodzek

nr ewid. upr.: SLK/3976 /PWOK /11
nr ewid. SOIB: SLK/B0/7591/12




