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Cze$C Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

I. OSWIADCIENIA, UIGODNIENA, POIWOLENIA

I.1. Uzgodnienia
1.1.1. Uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A.zdn. 01.12.2014
1.1.2. Uzgodnienie z Rozdzielnig Gazu Bielsko-Biata. z dn. 26.11.2014
1.1.3. Uzgodnienie z AQUA SA z dn. 28.01.2015.
1.1.4. Uzgodnienie z TP S.A/ORANGE. z dn. 22.11.2014
1.1.5. Warunki techniczne wykonania przytgcza TAURON Dystrybucja S.A. z dn.

.2. Wypisy, mapy
1.2.1. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
zatwierdzony Uchwatg Rady miejskiej w bielsku biatej nr LX111/2068/2006 z
dnia 10.10.2006 roku.
.2.2. Mapa zasadnicza do celdéw projektowych 1:500
1.2.3. Mapa orientacyjna 1:20 000

I.3. Decyzje o hadaniu uprawnien do projektowania
1.3.1. Projektant

l.4. Zaswiadczenie przynaleznosci do samorzadu zawodowego
1.4.1. Projektant

1.2. SPIS OPRACOWAN BRANZOWYCH

TOM | OPRACOWANIE
| ARCHITEKTURA
Il KONSTRUKCJA
1} INSTALACJE SANITARNE
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Il. DANE OGOLNE INWESTYCJI
I.1. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE INWESTYCJI

TEREN:
1 [Powierzchnia dziatki dz. nr 341/13 100,00% 6952,00 m2
2 |Powierzchnia zabudowy (fgczna) ok. 49% 3461,9 m2
3 |Powierzchnia utwardzona ok. 40% 2759,60 m?2
4 |Powierzchnia biologicznie czynna ok. 11% 730,50 m?

ZABUDOWA:
5 |Powierzchnia Zabudowy projektowanej (nowej) PN 0,00 m?
é |Powierzchnia Zabudowy Budynku Teatru Spotecznosci L. Pz 263,26 m?
7 |Powierzchnia NETTO Pn 200,70 m?
8 |Powierzchnia Uzytkowa, w tym: Py 200,70 m?
9 |Powierzchnia Podstawowa Pe 165,59 m2
10 |Powierzchnia Pomocnicza Pe 35,11 m?
11 |Powierzchnia Ustugowa (Garaz, Kottownia, Pom. Gosp.) Pus 24,90 m?
12 |Powierzchnia Uzytkowa Istniejgca Pui 216,04 m?2
13 |Powierzchnia Uzytkowa Nowa (przyrost) Pun -15,34 m?
14 [Kubatura catkowita Vc 2280,50 m3
15 |Kubatura nowa (przyrost) VN 0,00 m3
16 |Wysokosé H 10,86 m
17 [Szerokosé elewaciji S 10,37 m

* - Powierzchnie liczone wg PN-ISO 9836:1997
Dopuszcza sie 5% odchytki wymiarowe.

ll. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ll.1. TEREN LOKALIZACJI

Teren budowy zlokalizowany jest przy ul. St. Sempotowskiej 13 w Bielsku-Biate] na dz. nr
341/13, obreb Biata

lil.1.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku na Teatr
Spotecznosci Lokalnej wraz z zapleczem przy ul. St. Sempotowskiej 13 w Bielsku-Biatej na
dz. nr 341/13, obreb Biata.

lll.1.2. Granice wtasnosci
Planowana inwestycja obejmuje obszar dziatki nr 341/13, obreb Biata przy ul. St.
Sempotowskiej w Bielsku-Biate;.

ll.1.3. Wykorzystanie terenu
Obecnie teren zabudowany i wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem — zabudowa
ustugowa.

lll.1.4. Istniejgca zabudowa
Dziatka zabudowana zespotem czterech budynkdw bytej fabryki sukna: Budynku 4-
kondygnacyjnego wykorzystywanego obecnie jako budynek biurowo-ustugowy, 2-
kondygnacyjnej dobudodwki (biurowej), jednokondygnacyjnej hali przemystowej —
obecnie w stanie zawalenia dachu szedowego o konstrukcji  drewnianej
(nieuzytkowana) oraz parterowego budynku z zapleczem - budynku objetego
opracowaniem.
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Wokot dziatki teren zabudowy mieszane] - mieszkalnej jednorodzinnej, mieszkalno-
ustugowej oraz ustugowe;.

ll.1.5. Istniejgca infrastruktura
Parcela uzbrojona, ogrodzona. W poétnocnej czesci dziatki zlokalizowane sq sieci:
wodna i kanadlizacja sanitarna (w ulicy Witosa), od strony zachodnigj przytqcze
energetyczne napowietrzne i gazowe.

lll.1.6. Istniejgca zielen
Przy ul. Sempotowskiej drzewa wysokie oraz tfrawnik w szpalerze wzdtuz ulicy, natomiast
wewngtrz dziedzihca pojedyncze drzewa wysokie na wjezdzie od ul. Karowej przy
granicy wschodniej, po Srodku tej granicy oraz przy budynku zawalonej hali
produkcyjnej w jej poéotnocno-wschodnim narozniku. Pojedyncze place zieleni niskigj
trawy i samosiejek sporadycznie w réznych miejscach dziatki. Projekt nie zaktada

ingerenciji w istniejgcq zielen.

lll.1.7. Wpis do rejestru zabytkow
Przedmiotowa nieruchomos¢ nie jest wpisana jest do rejestru zabytkdw ale widnieje w
ewidenciji zabytkow.

ll.1.8. Wptywy eksploatacji gorniczej
Teren wolny od wptywdw eksploatacji gornicze;.

11.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWNIE TERENU

Dla przedmiotowej lokalizacji wydano Warunki Zabudowy UA.BR-IW-7331-9-21/2010 z
dnia 28.10.2010r.

ll.2.1. Charakter zabudowy, decyzje przestrzenne
Projekt stanowi I-szy Etap wykonania zatozeh w/w Warunkdw i dotyczy Obiektéw B i C
zatqgcznika graficznego do decyzji.

ll.2.2. Etapowanie inwestycji
Inwestycja zostanie zrealizowana w 1 etapie jako catose.

l.2.3. Uktad komunikacyjny
Dziatka ma dostep do drogi publicznej — ul. Kierowej oraz z drugiej strony dziatki do ul.
Dworkowej. Uktad komunikacyjny nie zmienia sie.

lll.2.4. Projektowana infrastruktura
Dziatka posiada wystarczajgcg istniejgcqg infrastrukture techniczng.

Sie¢ wodociggowa:
Zaopatrzenie w wode z istniejgcego przytqgcza - rozbudowa instalacii.

Kanalizacja sanitarna:
Z istniejgcego przytgcza - rozbudowa instalacji kanalizacyjne;.

Wody opadowe:
Odprowadzenie do istniejgcej kanalizacii.

Energia elektryczna:
Zaopafrzenie w energie poprzez istniejgce przytgcze - rozbudowa instalacii
wewnetrznej.
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Sie¢ gazowa
Brak

Siec cieptownicza
Z istniejgcego przytgcza (Therma) — rozbudowa sieci.

Gospodarka odpadami:
W oparciu o zorganizowany w miescie system zbidrki odpaddw segregowanych.

ll.2.5. Powierzchnia biologicznie czynna
Wielko$¢ powierzchni biologicznie czynnej nie zmieni sie.

Projektowat: Opracowat:

mgr inz. arch. Wojciech Mamica mgr inz. arch. Janusz Kubalanca
upr.nr 38/03/SLOKK/II;  SLOA: SL-0988

Sprawdzit:

archid2000@wp.pl
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IV. OPIS TECHNICZINY

IV.1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA — STAN PROJEKTOWANY

IV.2.1. Opis zamierzen projektowych/ Rozwigzanie funkcjonalne
Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania budynku byte] fabryki sukna
na Teatr Spotecznosci Lokalnej wraz zapleczem. Budynek obecnie w ztym stanie
technicznym (Sciany zamoczone, cze$ciowo niespdjne w wyzszych partiach muru,
odpadajgcy tynk, okna istniejgce zeliwne z wybitymi szybami (w wiekszosci), w czesci
wyzszej catkowity brak konstrukcji dachu powodujgcy zamakanie wnetrza, w czesci
nizszej istniejgca konstrukcja drewniana w dobrym stanie z wymienionym pokryciem -
papa), brak rynien oraz nieszczelnos¢ jeszcze istniejgcych takze pogarsza stan poprzez
niekontrolowane zalewanie wodg opadowq.

Adaptacja wyzszej czesci budynku na Sale Teatralng wymaga zamurowania
istniejgcych wrét stalowych od strony wschodniej oraz odtworzenie w tej czesci ptycin
okiennych w murze, po ktérych zostaty jedynie nadproza, powiekszenie istniejgcego
wejscia do budynku przy dolnym narozniku, wykonanie nowej $ciany i stropu
technicznego dla centrali wentylacyjnej opisanej w czesci instalacyjnej, wyodrebnia
Przedsionek wejsciowy z wieszakami dla Widowni oraz 2 Wezty sanitarne dla osdb
niepetnosprawnych wraz z przedsionkiem. Wykonanie sceny na scianie wspdlnej obu
czesci budynku powoduje, iz konieczne jest zamurowanie pozostatej czesci juz
zamurowanego czesciowo otworu za istniejgcymi drewnianymi wrotami od pdtnocy
oraz wykonanie nowego otworu dla wyjscia ewakuacyjnego w istniejgcej ptycinie
sciany. Od potudnia budynek wymaga jedynie wymiany Slusarki drzwiowe] w
istniejgcym otworze dla wyjscia ewakuacyjnego. W istniejgcej wspdlnej scianie nalezy
wykona¢ dwa nowe otwory — jeden dla zaplecza scenicznego bezposrednio
potgczonego ze scenq oraz drugiego otworu dla komunikacji z zapleczem sceny i
garderobami, ktére wraz z weztami sanitarnymi zostang wyodrebnione w nizszej czesci
budynku.

Caty budynek ze wzgledu na wstepng konsultacje konserwatorskg musi zostac
ocieplony od $rodka (15cm wetny mineralnej na szkielecie stalowym, folia pe oraz
podwdjna ptyta GKF w celu zminimalizowania pekniec¢), natomiast z zewnaqtrz nalezy
wykonac¢ tynki w strukturze i charakterze istniejgcych, na ktéry sktada sie podstawowy
tynk chropowaty oraz ptaski pasek wokdt otwordw okiennych, drzwiowych i pilastrow
oraz pokrycie dachu z arkuszy blachy tytanowej tgczonej na pionowy rgbek.

Nad gtéwnym wejsciem nalezy wykona¢ daszek z wybranego systemu zadaszen
szklanych (szkto hartowane).

Wokot budynku po wykonaniu/odtworzeniu kanalizacji deszczowej i sanitarnej wykonac
otok oraz spoczniki przed wejsciami z kostki granitowej i potgczy¢ je z istniejgcym
wykonhczeniem placu wokdt budynku — zaleca sie jego wymiane lub nowe utozenie ze
wzgledu na zniszczony materiat w celu dostosowania do nowej formy budynku.

IV.2.2. Przeznaczenie budynku
Przeznaczenie budynku wynika bezposrednio z jego funkcji, tj. funkcja Teatru
Spotecznosci Lokalnej wraz z zapleczem garderobianym i zapleczem sceny — budynek
ustugowy.

1V.2.3. Dostepnos¢ dla 0sdb niepetnosprawnych
Budynek jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych poprzez pochylnie o minimalnym
(5%) spadku prowadzgce do wejscisa gtdwnego, wejscia bocznego oraz wyjsc
ewakuacyjnych.
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IV.2.4. Kategoria geotechniczna obiektu
Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, co zostato opisane
w czesci konstrukcyjnej projektu.

IV.2.5. Sposdb posadowienia
Budynek posadowiony w sposdb bezposredni na tawach fundamentowych.

IV.2.6. Program uzytkowy- zestawienie powierzchni;

PARTER P. Podstawowa | P. Pomocnicza P. Ustugowa

Przedsionek 7,41

WC NP M. 3,96

WC NP K. 3,96

Przedsionek 3,30

Sala Teatralna 107,54

Korytarz 16,48

Zaplecze sceny 29,35

Garderoba 13,53

Garderoba gosci 7,81

WC NP K. 3,58

WC NP M. 3,78

Piwnica 24,90
Razem: 165,59 35,11 24,90

tacznie 200,70

IV.2.8. Kolorystyka
Projektowany budynek bedzie miat kolorystyke naturalnego tynku,
stolarka okienna i drzwiowa w kolorze szarym.
Atrapy okien istniejgcych — kolor antracyt + szkto (biate matowe w elementach
nieprzeziernych).
Pokrycie z blachy tytanowej — kolor ciemno szary
Rynny — antfracyt.
Widoczne elementy dachu i wiezby — Palisander.

IV.3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINO - MATERIAtOWE

Jostaty doktadnie opisane w dalszej czesci konstrukcyjnej projektu.

IV.3.1. Fundamenty
Projektowana tawa fundamentowa - zelbetowa.

IV.3.2. Sciany zewnetrzne
Sciany zewnetrzne - zamurowania murowane z cegty petnej na zaprawie cementowo —
wapienne;.

IV.3.3. Sciany wewnetrzne
Sciany wewnetrzne noSne (nowa Sciana) murowane z pustakdw ceramicznych lub z
betonu komdrkowego grubosci 18cm, natomiast Sciany dziatowe z ptyt gipsowo-
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karfonowych na ruszcie stalowym — grubos$¢ w zaleznos$ci od wysokosci sciany 12 lub
15cm.

IV.3.4. Posadzki i podtogi
Podtogi z ptytek gresowych w pomieszczeniach narazonych na wilgo¢ oraz ze wzgledu
na ogrzewanie podtogowe (Przedsionek, Sanitariaty, Sala Teatralna, Korytarz oraz
wyktadzina pcv w pozostatych pomieszczeniach lub takze gres.

IV.3.5. Stropy
Strop techniczny — ptyta zelbetowa gr. 12cm.

IV.3.6. Dach
Konstrukcja drewniana, ciesielska, wieszarowa.
Pokrycie z blachy tytanowej (kolor c. szary) tgczonej na rgbek.

IV.3.7. Okna i drzwi
Okna i drzwi PVC szklone szktem zespolonym bezbarwnym.
Wymagania termiczne zgodnie z Warunkami Technicznym na rok 2021 o wspotczynniku:
okna: Umax = 0,9 [W/(m2*K)], w tym dachowe: Uimax = 1,1 [W/(M2*K)],
drzwi zewnetrzne wejsciowe: Uimax) = 1,3 [W/(m2*K)].

1V.3.8. Izolacje
Sciany zewnetrzne docieplone wetng mineralng gr. 15cm - wspdtczynnik U min. 0,22.
Sciany fundamentowe dodatkowo zaizolowane Styrodurem gr. 10cm.
Dla podtég na gruncie - izolacja ze styropianu twardego gr 10cm+5cm ptyta
styropianowa systemowa do uktadania ogrzewania podtogowego
Przewiduje sie wykonanie izolacji termicznej dachu z wetny mineralnej gr. 30cm -
wspotczynnik U min. 0,19.

Wszystkie elementy majgce kontakt z gruntem nalezy zabezpieczyE 2-krotnie
bitumiczng hydroizolacjg powtokowq typu lekkiego, nalezy jednak uwazac aby izolacja
scian fundamentowych nie byta agresywna dla ptyt styroduru. Niezwiezte elementy
Sciany przemurowac wczesniej lub zatynkowac.

Elementy drewniane zabezpieczyl przeciw grzybom, owadom i p.poz np.
impregnatem Fobos. Elementy zewnetrzne pomalowaé¢ dodatkowo Srodkami
odpornymi na promieniowanie UV np. Altaxin.

Wszystkie substancje zabezpieczenia antykorozyjnego stosowac zgodnie z instrukcjami
technicznymi i wytycznymi producentow.

IV.3.9. Odwodnienie dachu
Odwodnienie zewnetrznej krawedzi dachu tradycyjnymi rynnami i rurami spustowymi w
kolorze antracytu.

IV.3.10. Charakterystyka energetyczna: obliczenia cieplnowilgotnosciowe
Zgodnie z opracowaniem Instalacji Sanitarnych

IV.3.11. Wymagania dotyczgce oszczednosci energii
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budynek spetnia wymagania dotyczgce
izolacyjnosci cieplnej oraz wymagania zwigzane z oszczednoscig energii dla wymagan
na rok 2014.
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IV.4. INSTALACJE WEWNETRINE

IV.4.1. Instalacje projektowane
Budynek istniejgcy jest wyposazony w instalacje: wodociggowq, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej, CO, elektro—energetycznqg, adaptacja bedzie rozwinieciem istniejgcych
instalaciji.

IV.5. OCHRONA SRODOWISKA

Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzieciem moggcym znaczgco oddziatywac
na Srodowisko. Jej granica oddziatywania miesci sie w granicy dziatki.

IV.6. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

IV.6.1. Opis budynku

Budynek jednokondygnacyjny, niski - wysokos¢ bud. 10,86 m
powierzchnia zabudowy 263,26 m2
Budynek stanowi jednq strefe pozarowq (pow. netto): 200,70 m2

IV.6.2. Kategoria zagrozenia ludzi
Kategoria zagrozenia ludzi ZL |
Przewidywana iloS¢ oséb w obiekcie >50 (maksymalnie do 100 oséb) w tym osoby
niepetnosprawne.

IV.6.3. Klasa odpornosci pozarowej budynku
Klasa odpornosci pozarowej budynku - ,,D"
Elementy konstrukcyjne nie rozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).
Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementdw budynku:
- gtéwna konstrukcja nosna R 30;
- strop antresoli REI 30
- §ciany zewnetrzne El 30;
- konstrukcja dachu czesci nizszej - przylegajgcej do Istniejgcego budynku 4-
kondygnacyjnego — R 30 oraz pokrycie dachu RE 30 (blacha)
- konstrukcja dachu czesci wyzszej, Sciany wewnetrzne, przekrycie dachu - NRO.
- okna w czesci nizszej budynku znajdujgce sie w odlegtosci do 4m od innych okien
budynku przylegtego — EI30 (nieotwieralne lub z samozamykaczami)

IV.6.4. Warunki ewakuacii
- budynek posiada cztery wyjscia ewakuacyjne: trzy wyjscia przez drzwi dwuskrzydtowe
o szerokosci gt. skrzydta 95 cm z Sali Teatralnej, otwierane na zewngtrz budynku oraz w
czesci zaplecza drzwi jednoskrzydtowe o szerokosci skrzydta 110cm.
- maksymalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi 12 m,
- maksymalna dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego z zaplecza wynosi 10 m,
- drzwi ,,wychodzqgce" na korytarz zaplecza nalezy wyposazyEé w samozamykacze.

IV.6.5. Warunki wykonczenia wnetrz.
Oktadziny sufitow - tynk i ptyty g-k - elementy niezapalne.
Oktadziny scian - nie wystepujq, zaprojektowano $ciany z materiatdw niezapalnych z
tynkiem cementowo-wapiennym, ptytki ceramiczne.
Posadzki :
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- korytarz i sala teatralna: ptytki ceramiczne lub ptytki gresowe,
State elementy wystroju wnetrz bedq wykonane z materiatdw co najmniej tfrudno
zapalnych: Bas1 lub s2; Casl lub s2; lub niezapalnych klasa Al; A2.

Uwaga:

Do aranzacji wnetrz stosowac tylko materiaty z aktualnymi atestami potwierdzajgcymi
wymagany stopienn palnosci - co najmniej trudno zapalne, sufity niepalne Ilub
niezapalne (atesty i certyfikaty z euroklasami).

IV.6.6. Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i pomieszczen.
Drogi i wyjscia ewakuacyjne oznakowac¢ znakami ewakuacji zgodnie z wymaganiami
norm :

- PN-ISO 7010. Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Znaki
bezpieczenstwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci
publicznej :

- PN-EN 01256-5. Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa

na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

Oznakowanie podrecznego sprzetu gasniczego wykonac¢ wg normy PN-92/N-01256/01
,ochrona przeciwpozarowa" oznakowac nalezy rowniez przeciwpozarowy wytgcznik
prgdu.

IV.6.7. Oswietlenie awaryjne i przeszkodowe
Z uwagi na funkcje, obiekt nalezy wyposazyE w oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa,
ewakuacyjne i kierunkowe), zgodne z PN-EN 1838 ,Zastosowanie oswietlenia.
Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego osSwietlenia
ewakuacyjnego”.

Projekt instalacji elektrycznej oswietlenia awaryjnego nalezy uzgodnic z rzeczoznawcq
d/s zabezpieczen przeciwpozarowych.

IV.6.8. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych
Instalacje uzytkowe (wentylacja, ogrzewanie, elektroenergetyczna, odgromowa) bedg
zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi oraz
wymaganiami stosownych norm.
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu odpowiednio oznakowany - przy gtdwnym wejsciu
do sklepu.
Obiekt chroniony bedzie instalacjg odgromowqg wykonang zgodnie z warunkami
technicznymi normy - PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1. Zasady
ogdlne.
Przewody wentylacyjne i spalinowy sg wykonane z materiatdw niepalnych i spetniajg
wymagania dotyczgce odpornosci ogniowe;.

Ustalenie ogoélnych charakterystyki budynku:
1/ Klasyfikacja oséb: BAT.

2/ Warunki ewakuacji: BD3.

3/ Materiaty konstrukcyjne: CATl.

4/ Konstrukcja budynku: CB2.

IV.6.9. Instalacja gazowa
Instalacja gazowa - nie wystepuje.

IV.6.10. Urzgdzenia przeciwpozarowe
Obowigzek stosowania urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie wynika bezposrednio
Z przepisdw rozporzgdzenia:
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1/ Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75, poz. 690 z poz.
zmianami/.

2/ Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektdw budowlanych i terendw /Dz.
U.Nr 109, poz. 719/.

Obiekt powinien by¢ wyposazony w:
1/ Instalacje wodociggowq wewnetrzng przeciwpozarowq z hydrantami 25 z wezem
poOtsztywnym.
Zagwarantowano nastepujgce parametry techniczno-uzytkowe :
- ciSnienie nominalne na hydrancie co najmniej 0,2 MPaq,
- wydajnos¢ hydrantu 25 co najmniej 1, dm3/s,
- zasieg hydrantu w poziomie :
- 23 m (dla hydrantu z wezem o dtugosci 20 m),
- 33 m (dla hydrantu z wezem o dtugosci 30 m).
- jednoczesnos¢ poboru wody z 2 hydrantow.

Hydranty 25 zostaty rozmieszczone tak, aby kazdy punkt na kondygnaciji byt objety
zasiegiem co najmniej z jednego hydrantu.

2/Oswietlenie awaryjna (bezpieczenstwa, ewakuacji i kierunkowe).
3/ Przeciwpozarowy wytqcznik prqdu.

Projekt ww. instalacji i urzqdzen ppoz nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcq d/s
zabezpieczen przeciwpozarowych.

IV.6.11. Podreczny sprzet gasniczy
Obiekt nalezy wyposazyc w gasnice zgodnie z normatywem i zasadami okreslonymi w
§ 32 oraz § 33 rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw /Dz. U. Nr 109, poz. 719/.

3 x GP4/ABC

State miejsca ustawienia gasnic oraz hydranty wewnetrzne nalezy oznakowac zgodnie
z postanowieniami normy PN-92/N-01256/01.

IV.6.12. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Wymagane zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm3/s.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru bedzie zapewnione przez
miejskg sie¢ wodociggowq z jednego hydrantu zewnetrznego nadziemnego DN 80,
usyfuowanego w odlegtosci ok. 60 m od budynku przy ul. Kierowe;.

IV.6.13. Drogi pozarowe.
Do budynku zapewniono dojazd pozarowy przez utwardzony wewnetrzny plac
dojazdowy usytuowany od strony ulicy Dworkowej z placem manewrowym w ksztatcie
litery ,L” (zachowano szeroko$¢ jezdni 4,0 m, zewnetrzne promienie tukéw drogi
pozarowej nie mniejsze od 11 m).

Zapewniono parametry techniczno-uzytkowe drogi pozarowej :
- minimalna szeroko$¢ jezdni - 4,0 m,

- no$Nos¢ jezdni - 200 kN (100 kN/oS),

- minimalny promien zewnetrznych tukéw - 11,0 m,

- odlegtos¢ krawedzi jezdni od $cian budynku - 5 m.
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Dostep do obiektu zapewniony jest z tfrzech stron.

Szczegdtowq lokalizacje drogi pozarowej przedstawiono na planie zagospodarowania
terenu.

IV.7. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Pomieszczenia w budynku majg min. 3,0m wysokosci (z wyjatkiem Sanitariatow — 2,6m).
W obiekcie nie wystepujg czynniki szkodliwe.

W gabinetach stomatologicznych nie bedzie zatrudnionych wiecej niz 2 osoby.

Sciany pomieszczen sanitarnych wytozone bedg do wysokosci 2,0m zmywalnymi
ptytkami ceramicznymi.

Obiekt dostepny bedzie dla oséb niepetnosprawnych, nie wystepujg na jego terenie
zadne schody, pochylnie czy inne bariery architektoniczne.

Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszqg posiadac, gdy

wymagane:

* aprobate techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem
bezpieczenstwa ,,B",

» Swiadectwo dopuszczenia urzedu dozoru technicznego dla urzgdzen
poddozorowych,

» dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,,PN"),

* deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz polskimi normami i
aprobatqg techniczng.

Uwagi koncowe
Zakres wykonania i obowiqgzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztukg
budowania (warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano -
montazowych).
Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i
przepisami.

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowiq integralng czesc¢ projektu.

Projektowane rozwigzania architektoniczno budowlane dostosowane sqg dla potrzeb
0sOb niepetnosprawnych.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane prawem atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Prace prowadzi¢ pod nadzorem osdb
uprawnionych. Wszystkie roboty budowlane wykonywaé¢ zgodnie z PN i sztukg
budowlang. Na wszelkie zmiany materiatdbw na inne niz okre$lone w dokumentacii
nalezy uzyska¢ zgode Inwestora i Projektanta przy zachowaniu tych samych
parametrow technicznych i jakosciowych.

Projekt podlega ochronie prawem autorskim.

Projektowat: Oprqc‘owo’r: ,
mgr inz. arch. Wojciech Mamica mgr inz. arch. Janusz Kubalanhca
upr.nr 38/03/SLOKK/II;

SLOA: SL-0988

Sprawdzit:
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V. INFORMACJA BIOZ

V.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacii
dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U.03.120.1126).

V.2. CZESC OPISOWA (wq § 2. pkt. 3 rozporzgdzenia):

V.2.1. ZAKRES ROBOT BUDOWILANYCH

Przewiduje sie wykonanie:

e Fundamentéw e Dachu

e Scian noénych e Scianek dziatowych

e Stropu e Wykonczen

e Wiencow e  Wewneftrznych instalaciji
e Rdzenizelbetowych e Ocieplen

e Nadprozy e Tynkdw zewnetrznych.

e Wiezby dachowej

V.2.2. ELEMENTY STWARZAJACE ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
Roboty ziemne i fundamentowe, roboty montazowe i wykonhczeniowe: Sciany,
stropy, konstrukcja dachowa. Roboty pokryciowe: dach. Roboty instalacyjne.

V.2.3. WSKAZANIA DOTYCZACE ZAGROZEN PODCZAS REALIZACJI
Koniecznos$¢ uzycia srodkéw zabezpieczajgcych pracownikdw przed mozliwoscig
upadku z wysoko$ci oraz uderzeniem narzedzi i elementéw konstrukcyjnych.
Zabezpieczenie strefy zagrozonej poprzez barierki, daszki ochronne, oznakowanie
oraz poprzez wtasciwg organizacje pracy.

V.2.4. INSTRUKTAZ BEZPOSREDNICH WYKONAWCOW ROBOT
Na podstawie ogdlnie obowigzujgcych przepisdw BHP.

V.2.5. SRODKI ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i wydzieli¢, aby uniemozliwi¢c przebywanie oséb
postronnych. Oznakowac znakami bezpieczehstwa (barierkami  bqdz tasmaq)
informujgcymi o wykonywaniu robot na wysokosci lub w zagtebieniu.

Robotnicy pracujgcy na wysokosci oraz w wykopie powinni zachowaé¢ szczegdlng
ostrozno$¢. Nalezy w miejscu dobrze widocznym umiesci¢ tablice informacyjng budowy
zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Ustawi¢ oznakowania ostrzegawcze ,,Teren
Budowy Wstep Wzbroniony™

Projektowat: Opracowat:
mgr inz. arch. Wojciech Mamica mgr inz. arch. Janusz Kubalahca
upr.nr 38/03/SLOKK/II;  SLOA: SL-0988

Sprawdzit:
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VI. SPIS RYSUNKOW
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
02  RZUT PRZYZIEMIA

03  RZUT ANTRESOLI TECHNICZNEJ

04  RZUTDACHU

05 PRZEKROJ A-A, B-B

06  PRZEKROJ C-C

07  ELEWACJE

08  ZESTAWIENIE STOLARKI

INWENTARYZACJA

INO1 RZUT PRZYZIEMIA

IN02 PRZEKROJ

IN03 ELEWACJE

IN04 ZDJECIA STANU ISTNIEJACEGO
IN 05 ZDJECIA STANU ISTNIEJACEGO

SKALA
SKALA
SKALA
SKALA
SKALA
SKALA
SKALA
SKALA

SKALA
SKALA
SKALA

1: 500
1: 50
1: 50
1: 50
1:50
1:50
1: 100
1: 100

1: 100
1: 100
1: 100
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