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. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest dwukondygnacyjny budynek biurowo - ustugowy zlokalizowany
w Bielsku - Biatej przy ul. St. Sempotowskiej 13.

Celem opracowania jest projekt budowalny remontu dachu, obejmujgcy nowg konstrukcje dachu
zmieniajgcy kat nachylenia potaci dachowe;j.

2. Podstawy opracowania

Podstawy prawne:
* ustne zlecenie Inwestora,
» ustne ustalenia z Inwestorem dotyczgce pokrycia dachu,
e pomiary pietra i elewacji wykonane 13 lipca 2018 r.,
« opinia dotyczaca stanu technicznego istniejgcego stropodachu,

Podstawy naukowe:

[1] PN-B-03150 Konstrukcje drewniane

[2] PN-EN 1991-1-1 Obcigzenia state

[3] PN-EN 1991-1-3 Obcigzenie $niegiem

[4] PN-77 /B-02011 Obcigzenie wiatrem

[5] PN-B-02361 Pochylenia potaci dachowych

3. Ogolna charakterystyka istniejagcego obiektu
3.1. Lokalizacja

Obiekt objety opracowaniem znajduje sie w Bielsku — Biatej przy ul. St. Sempotowskiej 13 na
dz. nr 341/13 obreb Biata.

3.2. Opis istniejacego budynku

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem dwukondygnacyjnych, niepodpiwniczonym zbudowanym na
planie prostokata o wym. 12,50m x 13,56m. Wysoko$¢ budynku od poziomu chodnik przy ul. St.
Sempotowskiej do gzymsu wynosi 6,70 m. Budynek wzniesiono w bezposrednim sasiedztwie
budynku czterokondygnacyjnego , Teatru Grodzkiego”, przy jego potudniowej Scianie szczytowe;.
Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie od strony potudniowej. Brak wewnetrznej komunikacji
pionowej.  Na pietro dostac sie mozna za pomoca zewnetrznej klatki schodowej usytuowanej na
potudniowej elewacji budynku. Budynek wzniesiono w technologii mieszanej, tzn. tradycyjne;
murowanej z elementami zelbetowymi. Sciany zewnetrzne murowane z cegty petnej gr. 64 cm (parter)
i 48 cm (pietro), strop i stropodach Zelbetowe, piecioprzestowe oparte na uktadzie zelbetowych
podciggéw wspartych na zelbetowych stupach i podtuznych scianach zewnetrznych. Wnetrze budynku
podzielone jest na poszczegodlne pomieszczenia uktadem $cian dziatowych, zaréwno murowanych jak
i gipsowo - kartonowych. Pomieszczenia sa otynkowane i pomalowane. Stolarka okienna pcv, drzwi
wejsciowe stalowe. Dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci ok. 2° o niesymetrycznej kalenicy,
pokryty papg. Sciana potudniowa wyprowadzona ponad istniejgcg pota¢ dachowg w formie muru
ogniowego.

Stan techniczny budynku uznano za dobry, nie stwarzajacy zagrozenia dla 0séb poruszajgcych
sie w jego poblizu. Konstrukcja stropu nad parterem oraz stropodachu nad pietrem jest w dobrym
stanie technicznym. Sciany murowane zewnetrzne w 2015 roku zostaty oczyszczone ze starego tynku
i otynkowane na nowo tynkiem mineralnym. Na parterze wykonano nowg posadzke zgodnie z
dokumentacjg projektowg obejmujaca remont posadzki. Od strony ul. Sempotowskiej naprawiono
ceglany gzyms. Stan $cian ocenia sie na dobry, brak widocznych peknie¢ i zarysowan. W 2007 roku
wykonano nowe pokrycie dachu z papy. Na dzien dzisiejszy stan pokrycia jest w ztym stanie



technicznym, réwniez rynny nadaja sie do wymiany. Z powodu nieszczelnosci, gzyms od strony
wschodniej jest w ztym stanie technicznym i wymaga szybkiej naprawy. Inwestor relacjonuje, ze
stropodach stwarza ciagte problemy — przecieka.

4. Zalozenia projektowe planowanego remontu
4.1. Opis projektowanych zmian

Z uwagi na ciggte problemy z przeciekajgcym dachem, zty stan techniczny orynnowania oraz
gzymsu od strony potudniowej planuje sie przeprowadzenie remontu potaci dachowej budynku
dwukondygnacyjnego. Poniewaz jeszcze w tym roku (2018) Inwestor planuje przeprowadzenie
generalnego remonty potacie dachowej oraz elewacji sasiedniego budynku czterokondygnacyjnego
uznano, ze dach budynku dwukondygnacyjnego nalezy pokry¢ takim samym materiatem ja dach
budynku czterokondygnacyjnego, aby stworzyty wspdlng catos¢. W zwigzku z powyzszym potaé
nalezy pokry¢ blachg ocynkowang powlekang gr. 0,50mm na rgbek stojacy, tak jak przewidziano to
w projekcie remontu budynku czterokondygnacyjnego. Zgodnie normg [5] minimalne pochylenie potaci
dachowej pokrytej blachg ze stali ocynkowanej w arkuszach wynosi 119, stgd wynika koniecznosé
zaprojektowania i wykonania drewnianej konstrukcji wiezby dachowej. Uprzednio nalezy
zdemontowac istniejgce pokrycie oraz izolacje cieplng, istniejacy mur ogniowy nadmurowac do takie;
wysokosci, aby siegat 30cm powyzej wykonczonej potaci dachowej. Uszkodzony gzyms od strony
potudniowej naprawi¢ uzupetniajgc ubytki cegta petna na zaprawie cementowo — wapienne;.
Stropodach nalezy ponownie ociepli¢, wykonac konstrukcje wiezby dachowej wraz z pokryciem
dachowym, niezbednymi obrébkami blacharskimi oraz kompletnym orynnowaniem. Stropodach musi
by¢ wentylowany, dlatego wykona¢ nalezy otwory wentylacyjne wzdtuz okapéw montujac siatki od
spodu deskowania.

4.2. Parametry techniczne budynku

W wyniku wprowadzonych zmian niniejszym projektem, zmianie ulegnie wysoko$¢ kalenicy
i sciany szczytowej od strony potudniowej. Tym samym zwigkszy sie kubatura budynku
dwukondygnacyjnego o przestrzen stropodachu wentylowanego. Kubatura poszczegélnych
kondygnaciji (parter i pietro) nie ulegnie zmianie. Ponadto bez zmian pozostaje wysokos¢ okapu,
dtugosc i szerokosc¢ budynku, ilos¢ kondygnaciji, powierzchnia zabudowy oraz powierzchnia uzytkowa
budynku.

4.3.Dane techniczne budynku

L.p. | Parametry techniczne Istniejgca Projektowana
1. Powierzchnia zabudowy 169,50 m? bez zmian

2. Kubatura obiektu brutto 1145,82 m3 1220,40 m?

3. Powierzchnia catkowita 372,60 m? bez zmian

4. Liczba kondygnaciji 2 bez zmian

5. Wysokos¢ budynku w kalenicy 6,98 m 8,05 m

6. Wysokos$¢ budynku w linii okapu 6,70 m bez zmian

7. Dtugo$¢ budynku 13,56 m bez zmian

8. Szerokos$¢ budynku 12,50m bez zmian

4.4.Zagospodarowanie terenu

Opracowanie dotyczy tylko i wylgcznie zmiany konstrukcji i pokrycia dachu, zatem nie ma wptywu
na otaczajgcy teren oraz jego zagospodarowanie.

5. Elementy konstrukcyjne

Zaprojektowano wiezbe dachowg o konstrukcji krokwiowej. Gtownymi elementami konstrukcji sg
krokwie K1 8 x 15 cm rozstawione max co 101 cm. Krokwie opieraja sie na ptatwi kalenicowej i dwoch
ptatwiach posrednich PH 10 x 16 cm. Ptatwie podparte sg odpowiednio stupami S1 i S2 o przekroju
10 x 10 cm. Wzdtuz okapu krokwie oprze¢ na murtatach M1 12 x 12 cm. Stupy ustawi¢ na



podwalinach Pd1 15 x 5 cm. Konstrukcje wiezby usztywnic¢ w kierunku podtuznym mieczami Mi1

i Mi2 o przekroju 8 x 8 cm. Dodatkowy element usztywniajgcy stanowig jetki J1 3,2 x 10 cm
zamontowane pod ptatwig kalenicowa. Murtaty mocowa¢ do wienca co ok. 2,0m (co drugie pole)
uzywajac do tego celu uniwersalne kotwy chemiczne R—KEX + R—STUD A4 12260 firmy Koelner lub

rownowazne. Kat nachylenia potaci 11°. Krokwie pokry¢ petnym deskowaniem lub ptytami OSB.

6. Zabezpieczenia antykorozyjne i przeciwpozarowe

Drewno wymaga zabezpieczenia przeciwko insektom, plesni i grzybom oraz petnego
zabezpieczenia przeciwpozarowego. Zabezpieczenie tego typu nalezy wykonac stosujgc impregnat
wielofunkcyjny, np. Fobos M -4 lub réwnowazny.

7. Dane materialowe

- drewno wiezby dachowej klasy C22

- blacha ocynkowana powlekana w kolorze antracyt gr. 0,5mm

- uniwersalne kotwy chemiczne np. R—-KEX + R—STUD A4 12260 Koelner lub réwnowazny
- impregnat zabezpieczajacy drewno np. Fobos M -4 lub rownowazny.
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