BIURO USLUG PROJEKTOWYCH
DANUTA WAWRZYNCZYK PRACOWNIA PROJEKTOWA
SYSTEMOW GRZEWCZYCH I SANITARNYCH
43 300 BIELSKO BIALA ul. Powstancow SL. 6 / 123
Tel. fax 33/82204 85
danuta.wawrzynczyk@gmail.com

STRONA TYTULOWA

PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJI SANITARNYCH

INWESTYCJA : Zmiana sposobu uzytkowania czg¢éci budynku na Teatr
Spoteczny wraz z zapleczem przy ul. St. Sempotowskiej 13
w Bielsku Biatej

ADRES 43-300 Bielsko Biata , ul. St. Sempotowskiej 13
INWESTYCJI : nr dziatki 341/13 obr¢b 0038 Biata
INWESTOR: Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne TEATR GRODZKI

43-300 Bielsko Biata, ul. St. Sempotowskiej 13 .

AUTORZY OPRACOWANIA:

- projektant : mgr inz. Danuta Wawrzynczyk
Nr upr. 126/89/ B-B
Izba SLK/1S/1024/02

- sprawdzajacy : mgr inz. Pawet Zawalski
Nr upr. 529/89/Kt
Izba SLK/IS/0609/02

Bielsko Biata, luty 2015
Nr proj. 1S-24/2014



BIELSKIE STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE TEATR GRODZKI
> PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH DLA TEATRU SPOLECZNEGO <

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

CZESC OPISOWA - OPIS TECHNICZNY

1.

1.1.
1.2.
1.3.

2.1.
2.2.
2.3.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

6.1.
6.2.

7.1.
7.2.
7.3.

10.
11.

DANE OGOLNE ..ottt ettt e et et e e e e et e et e e et e e s ee e, 4
TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA .......oouiiieieiteeeeeeeee ettt sttt en st n s saesennas 4
PODSTAWA OPRACOWANIA ..ottt ee et ee ettt n s s ee e en e e eee e e e 4
ZALOZENIA PROJEKTOWE ...ttt ettt sttt en st n s 4

INSTALACIA OGRZEWANIA ..ottt ee ettt ettt ettt ee ettt e et ee et ereneneeees 5
BILANS CIEPLNY ...ttt ettt ettt ettt ettt ettt e ettt en ettt n st n et en e 5
INSTALACIA OGRZEWANIA ...ttt et ettt e et ee et et ee s 6
ZRODEO CIEPLA .....oovoiieieeeeeeeeee ettt ettt ettt ettt sttt sttt n et e et ettt en sttt ennas 8

INSTALACIA WENTYLACI ..ottt ettt ettt ee et n et e e e et en et enenseees 9
BILANS POWIETRZA ...ttt ettt ettt sttt ettt n st n et en e tes e 9
ZAPOTRZEBOWANIE CIEPEA DLA WENTYLACI.....cooiiioiiisiieieeeeseee e ven s, 9
ZAPOTRZEBOWANIE CHEODU DLA WENTYLACI ..ottt 10
CENTRALA WENTYLACYINA ..ottt ettt sttt sttt sttt st en s 10
ROZPROWADZENIE POWIETRZA ...ttt ettt ettt 10
NAWIEWNITKE WYWIEWNIKI ..ottt en st s s s s s ssssan s 11
WENTYLACJA POMIESZCZEN SANITARNY CH ....oooviiiiieieeeieies et eeeeee ettt en s 11

INSTALACJA WODOCIAGOWA ......ocoiviieiieiitessies ettt tstes st s st en ettt en et tes s s tasnens 12
BILANS WODY ...ttt ettt ettt ettt sttt ettt ettt en s s s et 12
PRZEPLYW OBLICZENIOWY .....covuiiiiiiiiieiieieeseiseeeietetes sttt s ses s sss s e sttt sss s tates et asesan s nessasanans 12
INSTALACIA ZIMNEJIWODY ..ottt ettt ettt ettt 12
INSTALACJA CIEPLEJ WODY I CYRKULACGIT ...covviieiieeteeeeee ettt en s 13

INSTALACIA HYDRANTOWA ..ottt ettt e ettt ettt s s en e 13

INSTALACIA KANALIZACI ..ottt sttt ettt sttt an s 14
BILANS SCIEKOW ...ttt ettt ettt ettt n e s et en et en et en s s enenas 14
INSTALACIA KANALIZACI ..ottt ettt ettt sttt 14

WYTYCZNE BRANZOWE ...ocoiiiieeieet ettt ettt sttt ettt et e st et et e e et st et e e eeeaaens 15
BRANZA BUDOWLANA .....oooititititeieiestie et ettt s sttt s sttt s sttt en s st s et se st es et etetesennestasanans 15
BRANZA ELEKTRYCZNA ..ottt oeeeeeeeee et eee ettt ettt ettt n et en st n et et en e 15
123 NN 0 1O Y/ TR 15

SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH URZADZEN ........oviiiiiieiieeeeseesseeeesesesesesenes s enisse s senenseen 16

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ORAZ ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO

WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH SYSTEMOW OGRZEWANIA ........cccccooiiiiiiieeeeieeenn 17

LSRN E) B0 1E10) 55N < TP 17

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO .....cocoviviieiieeeieeeseeeseesessesenssens s 18

IS PB 24/2014 str. 2



BIELSKIE STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE TEATR GRODZKI

> PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH DLA TEATRU SPOLECZNEGO <

ZALACZNIKI

Kopia uprawnien projektowych i przynaleznosci do ,,Izby” Projektanta
Kopia uprawnien projektowych i przynaleznosci do ,,Izby” Sprawdzajacego

CZESC RYSUNKOWA

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr
nr
nr
nr
nr
nr

IS/ 01 Instalacja ogrzewania — zasilanie odbiornikoéw. Rzut parteru. Schemat.

IS/ 02 Instalacja ogrzewania — ogrzewanie podtogowe. Rzut parteru
IS /03 Instalacja wentylacji. Rzut parteru

IS/ 04 Instalacja wentylacji. Rzut antresoli technicznej

IS/ 04 Instalacja wentylacji. Przekroje 1-1 i 2-2

IS/ 06 Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna. Rzut parteru

IS PB 24/2014

skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50

str. 3



BIELSKIE STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE TEATR GRODZKI
> PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH DLA TEATRU SPOLECZNEGO <

OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

1.1. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewn¢trznych instalacji sanitarnych
dla istniejacego budynku przy ul. Sempotowskiej 14 w Bielsku- Biatej adaptowanego dla potrzeb
Teatru Grodzkiego z zapleczem .
W zakres opracowania wchodza:

— instalacja ogrzewania,

— instalacja wentylacji,

— instalacja czynnika grzewczego dla wentylacji,

— instalacja czynnika chtodniczego dla wentylacji,

— instalacja wodociggowa,

— instalacja hydrantowa

— instalacja kanalizacji sanitarnej.

Dokumentacja opracowana zostala w zakresie niezbednym dla uzyskania pozwolenia na budowg oraz
stanowi wytyczne dla innych branz zwigzanych z realizacjg obiektu .

Zakres opracowania jest zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.2012 poz.462) z p6zn. zm. (Dz.U. 2013 poz. 762).

1.2.PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie - Umowa z Inwestorem,

— Dokumentacja budowlana — projekt architektoniczno konstrukcyjny obiektu

— Warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociagowej oraz do kanalizacji sanitarnej

— Warunki techniczne przytaczenia do wezta cieplnego

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pézn. zm.

— Obowigzujace w przedmiocie opracowania normy i przepisy przywotane w tekscie.

1.3.ZALOZENIA PROJEKTOWE

Adaptowany budynek jest obiektem istniejacym, wpisanym do rejestru zabytkow.

Jedng $ciang przylega do istniejgcego czteropigtrowego budynku . Budynek ze wzglgdu na stan
techniczny obecnie jest nieuzytkowany i poddany zostanie remontowi i adaptacji .

Adaptacja budynku polega na dostosowaniu go do potrzeb Teatru Spotecznego .

Wszystkie instalacje sanitarne ( ogrzewania , wentylacji i wod-kan ) wewnatrz budynku wykonane
zostang od nowa.

Zrédlem ciepta dla potrzeb ogrzewania i podgrzewania powietrza wentylacyjnego bedzie woda
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grzewcza pobierana z istniejacego wezta cieplnego, ktorego wiascicielem jest PK Therma.
Inwestor uzyskal zapewnienie dostawy dodatkowej ilosci ciepta.

Ciepta i zimna woda pobierana bedzie z istniejacych instalacji w sgsiednim budynku.
Kanalizacja sanitarna wlaczona zostanie do istniejacych odptywow / studzienek kanalizacyjnych.

Kanalizacja deszczowa wpigta zostanie do istniejacych studzienek deszczowych na terenie posesji .

W budynku przewiduje si¢ wentylacje mechaniczng , a W sanitariatach wentylacje grawitacyjng
wspomagang.
Projektowane hydranty wewngtrzne wpiete zostana do istniejgcej instalacji hydrantowe;j .

Granicg opracowania sg $ciany zewngetrzne budynku.

2. INSTALACJA OGRZEWANIA

2.1.BILANS CIEPLNY

Obliczenia cieplne przeprowadzono zgodnie z:

PN-/B-02402 - temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach,

PN-/B-02403 - temperatury obliczeniowe zewnetrzne - Strefa 111, Tz = -20°C,

PN-/B-02020 - ochrona cieplna budynkow,

PN-EN 12831 :2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach . Metoda obliczania projektowanego

obcigzenia cieplnego.

Istniejace $ciany zostaly ocieplone a dach wykonany od nowa . Warto$ci wspolczynnika przenikania

ciepta dla poszczegblnych przegrod budowlanych przyjeto wg P.T. Architektury

- §ciana zewnetrzna SZ1 — 0,22 W/(m*K)

- posadzka na gruncie Pgl — 0,29 W/(m?-K)

- dach Dal — 0,19 W/(m?-K) ( wysoka czes¢ )
- dach Da2 — 0,20 W/(m?-K) ( niska cze$¢ )

Bilans cieplny - straty ciepta przez przegrody budowlane oraz zapotrzebowanie ciepta dla podgrzania

powietrza infiltracyjnego w poszczegdlnych pomieszczeniach zestawiono tacznie z charakterystyka

pomieszczen w tabelinr 1 :

Tabela nr 1. Zapotrzebowanie ciepta dla poszczegdlnych pomieszczen

Numer / Opis Temp. Pow. ®T,e ®T,jue ®T,jg T D®V,min ®V,nf @

°C m w w w w w w w
001/Przedsionek 160 74 851 23 874 55 33 928
002/WC NPS M 20,0 4,0 207 16 224 16 0 240
003/Przedsionek 20,0 35 166 14 180 14 0 194
004/WC NPS K 20,0 4,0 370 18 388 16 0 404
005/Sala teatralna 20,0 108,1, 3584 543 4127 1330 798 5457
006/Zaplecze sceny 18,0 29,7 890 120 54 1064 173 138 1237
007/Garderoba 20,0 138 466 9 52 527 84 67 612
008/Garderoba gosci 200 7,9 465 32 497 48 39 545
009/WC NPS M 20,0 3,8 36 13 50 15 0 65
010/WC NPS K 20,0 3,6 351 15 366 15 12 381
011/Korytarz 180 16,5 1296 101 17 1414 96 115 1529
Kondygnacja 0 8683 230 797 9711 1862 1202 11592
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Oznaczenia:
Drje - Strata ciepta do otoczenia przez obudowe budynku

®rje - Strata ciepta do nieogrzewanych pomieszczen sgsiadujacych
Oty - Strata ciepta do gruntu

O+ - Strata ciepta przez przenikanie

®ymin - Strata ciepta na wentylacj¢ minimalna

®y s - Strata ciepta przez infiltracje

Laczne projektowe straty ciepta 12 338 W = 12400 W.

2.2.INSTALACJA OGRZEWANIA

W catym budynku zastosowano ogrzewanie podtogowe , wodne .

Instalacja ogrzewania podlogowego - poszczegélne petle, wykonana jest z rur PE-X/AL/PE-RT

w zwojach. Petle wyprowadzone sa z dwoch rozdzielaczy. Rozdzielacz R1 zamontowany w garderobie
gosci; rozdzielacz R2 we wngce $ciennej w sali teatralnej obok sceny. Rozdzielacze umieszcza¢ w
skrzynkach podtynkowych dopasowanych do wielkos$ci rozdzielaczy.

Na powrocie kazdej petli zamontowane zostang zawory regulacyjne , natomiast na zasilaniu zawory
odcinajace. Zawory stanowia wyposazenie kazdego rozdzielacza .
obliczono dla wody o parametrach 40°C / 30°C.

Instalacja w podtodze uktadana jest na systemowej plycie izolacyjnej, a przewody mocowane

Petle ogrzewania podtogowego

do ptyty klipsami w odstgpach min. co 50 cm. Nie wolno wykonywa¢ potaczen rur pod posadzka.
Po przeprowadzonych prébach cisnieniowych i grzewczych przewody nalezy zala¢ betonem

z dodatkiem plastyfikatora. Wysoko$¢ wylewki min. 5 — 6 cm.

Posadzka wymaga sezonowania zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

Iloé¢ i dlugosci petli oraz odstepy uktladania przewoddéw w poszczegdlnych pomieszczeniach
przedstawiono w tabeli nr 2. oraz w czesci rysunkowej .

Tabela nr 2. Zestawienie parametrow ogrzewania podfogowego

Strata cisn.
Symbol W(;m Nagw At | SB pow. B tpp/q ;Z\;\; Qprz 12 iz;l:; Eié/eﬁ] rura + kszt. ~ Nast.
PG K] | SW  [m?] [cm] [°C]/[W/m? ’ 2.2, 2. Zaw.

Podwojny rozdzielacz mieszkaniowy: R1; tz = 40,0 °C
Liczba wyj$¢: 8; Nastawy na: z.p.; G: 369,2 kg/h; Apmin 8,15 kPa; Ap 8,15 kPa
Pomieszczenie: 006; ti=18 °C; Q wym = 1237 W; Nadwyzka Q = + 64 W; Wynik. Qop = 1301 W;
Liczba PG: 2;

. 48,6 51,8 1,03 0,50
006_a 588 30 13 |SW: 136 35 22,4/45 18 835 1554330 0127 441 270 obr.

. 63,2 69,7 3,25 1,00
006_b 649 33 13| sw: 15 35 22,4/45 0 211+421 0171 319: 171 obr.
Pomieszczenie: 007; ti =20 °C; Q wym =612 W; Nadwyzka Q = +3 W; Wynik. Qop =614 W;
Liczba PG: 1;

. 45,0 414 0,76 0,50
007 612 3 13|Sw: 138 30 24,3/44 3,1 1451 0.9+351 0,102 566 172 obr.
Pomieszczenie: 008; ti =20 °C; Q wym = 545 W; Nadwyzka Q =0 W; Wynik. Qop =545 W;
Liczba PG: 1;

) 14,0 9,1 0,05 0,50
008 545 0 13|sw: 79 15 26,3/68 6,1 4253 25+115 0,022 801: 008 obr.
Pomieszczenie: 010; ti=20 °C; Q wym =381 W; Nadwyzka Q =0 W; Wynik. Qop =381 W;
Liczba PG: 1;

. 112,2 61,8 461 1,00
010 381 0 88|SW: 36 5 29,5/106 0 4044718 0152 219: 134 obr,
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Pomieszczenie: 011; ti=18 °C;  Q wym = 1529 W; Nadwyzka Q = 0 W; Wynik. Qop = 1529 W;

Liczba PG: 2;
. 858 62,8 366 1,00
011_a 829 0 12|sw: 89 10 26,5/94 1,6 140,2 1224736 0,154 310: 139 obr.
. 1005 72,7 5,54
011_b 700 0 12|sw: 75 10 26,4/93 0 2524753 0179 2.02: 0,59 obr.
Kondygnacja: 0
Podwojny rozdzielacz mieszkaniowy: R2; tz =40,0 °C
Liczba wyjs¢: 12; Nastawy na: z.p.; G: 723,5 kg/h; Apmin 13,33 kPa; Ap 13,33 kPa
Pomieszczenie: 001; ti=16 °C; Q wym =928 W; Nadwyzka Q =0 W; Wynik. Qop =928 W;
Liczba PG: 2;
. 1076 925 8,90
001_a 474 0 79|SwW: 34 5 28,1/139 0 3024684 0,227 3,48: 095 obr.
. 107,7 93,3 9,05
001_b 454 0 79|sw: 33 5 28,1/139 0 4234654 0,229 332 0.97 obr.
Pomieszczenie: 002; ti=20 °C; Q wym = 240 W; Nadwyzka Q =0 W; Wynik. Qop =240 W;
Liczba PG: 1;
. 81,7 623 3,44 0,50
002 240 0 12|sw: 39 20 25,8/62 0 62,3+194 0153 598 391  obr.
Pomieszczenie: 004; ti =20 °C;  Q wym =404 W; Nadwyzka Q =0 W; Wynik. Qop =404 W;
Liczba PG: 1;
. 1039 614 4,23 0,50
004 404 0 93|SW: 39 5 29,3/104 0 2644775 0,151 530: 380  obr.
Pomieszczenie: 005; ti =20 °C; Q wym = 6223 W; Nadwyzka Q = + 449 W; Wynik. Qop = 6672 W;
Liczba PG: 7; PG grzanych przylaczami: 1;
. 97,2 53,0 2,12 0,50
005_b 876 22 13|sSw: 117 10 27,0175 3,1 2477 11,0+86.2 0,130 839: 283 obr.
. 100,8 55,3 2,29 0,50
005_c 808 19 13|Sw: 10,8 10 27,0075 2,4 190,5 16.4+844 0136 796: 308  obr.
. 1029 56,9 2,40 0,50
005_d 775 18 13|Sw: 104 10 27,0/75 2,2 1773 2144815 0140 768 326  obr.
. 1055 58,0 2,51 0,50
005_e 730 12 13|sSw: 98 10 27,0075 0,7 588 1514904 0142 744: 338 obr,
. 1157 63,8 510 0,50
005_f 798 13 13|Sw: 10,7 10 27,0075 1 826 1914966 0157 414 409  obr.
. 1183 65,6 547 0,50
005_g 737 11 13|sSw: 99 10 27,0075 05 381 24.4+940 0161 353 433 obr.
. 1102 615 455 0,50
005_h 706 14 13|SW: 95 10 27,0075 14 109 292+809 0,151 498 380 obr.
Powierzchnie grzane przytaczami
Pomieszczenie: 009; ti =20 °C; Q wym = 65 W; Nadwyzka Q = +93 W; Wynik. Qop = 158 W;
Liczba PG: 0; w tym do innych rozdzielaczy: 0; PG grzanych przytaczami: 1;
009 65 93 38 5 1,7 158,2 0
Kondygnacja: 0; Jednostka budynku: Domy$lne
Powierzchnie grzane przytaczami, przypisane do zrodla: (bez nazwy)
Pomieszczenie: 003; ti =20 °C; Q wym = 194 W; Nadwyzka Q = +2 W; Wynik. Qop =196 W;
Liczba PG: 0; w tym do innych rozdzielaczy: 0; PG grzanych przylaczami: 1;
003 194 2 2,7 10 25 196,1 0

Pomieszczenie: 005; ti = 20 °C;
Liczba PG: 7; w tym do innych

Q wym = 6223 W; Nadwyzka Q

= +449 W; Wynik. Qop = 6672 W;
rozdzielaczy: 7; PG grzanych przylaczami: 1;

005_a 793 341

10,6 10

143 1134

Dla regulacji temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach zastosowano bezprzewodowy system
CF2 firmy Danfoss ze sterownikiem nadrzednym CF-MC i pilotem CF-RC do zdalnego sterowania

temperatury w strefach.
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Na powrocie kazdej pe¢tli zamontowane zostang zawory regulacyjne z napedem elektrycznym TWA,
natomiast w pomieszczeniu zamontowany zostanie termostat CF-RD, ktory droga radiowg przekaze
informacje do sterownika nadrzednego, a ten poprzez sitownik TWA zada ilo§¢ czynnika w petli.

Termostaty montowac¢ na wys. ~1,5 m od posadzki.

Instalacja zasilajaca rozdzielacze R1 i R2 wykonana zostanie z rur polipropylenowych stabilizowanych
wioknem bazaltowym taczonych zgrzewaniem.

Instalacje¢ nalezy zaizolowac¢ otuling termoizolacyjng z pianki polietylenowej o A=0,035W/mK np.
Thermaflex FRZ grubosci min. 13 mm .

Na zasilaniu i powrocie przed kazdym rozdzielaczem nalezy zamontowaé termometry kontrolne
oraz zawory odcinajace.

Zasilanie rozdzielaczy odbywac si¢ bgdzie osobnym obiegiem pompowym Pl z obnizaniem
temperatury zasilania na zaworze mieszajacym Wg zadanej temperatury zasilania .

Parametry obiegu : taczne zapotrzebowanie ciepta Q=12400 W
przeptyw G=1,10mh
cisnienie dyspozycyjne P=34,0 kPa

Dobrano : Pompe obiegowa typ Alpha2 25-60 180; 230V/50W Grundfos (P1)

Zawoér mieszajacy np. Honeywell typ DR20 GMLA
Zawor rownowazacy np. TA typ STAD DN20 1,89

2.3. ZRODLO CIEPLA

Woda grzewcza zasilajaca odbiorniki ciepta — petle ogrzewania podtogowego oraz nagrzewnice

w centrali wentylacyjnej dostarczana bedzie z istniejacego wezta cieplnego. Temperatura zasilania /
powrotu 80°C / 60°C ; cisnienie pracy max 0,6 MPa .

Zasilanie projektowanych odbiornikow przewidziano poprzez sprzggto hydrauliczne — dobrano
sprzegto pionowe typ SPK 25/60 firmy Termen .

Instalacja zasilajgca sprzeglo wiaczona zostanie do istniejacego wolnego krééca na rozdzielaczu
z wykorzystaniem ci$nienia dyspozycyjnego istniejace] pompy obiegowe;j .

Parametry dla nowoprojektowanej instalacji :

- lagczne zapotrzebowanie ciepta Q=27 000 W

- wymagane ci$nienie dyspozycyjne na odcinku rozdzielacz - sprzggto ~25 kPa

Instalacja z wymiennikowni do sprzgglta poprowadzona zostanie rownolegle z istniejaca instalacja
zasilajaca istniejacy przylegly budynek . Na odcinku zewnetrznym nalezy zastosowaé przewody CU
preizolowane z dodatkowym ptaszczem ochronnym z blachy aluminiowe; .

Za sprzggltem instalacja podzielona zostala na dwa obiegi:
P1 zasilajacy petle ogrzewania podtogowego Q =12 400W,
P2 zasilajacy nagrzewnice w centrali wentylacyjnej Q =14 600W .

Wezel pompowy ze sprzggtem zamontowany zostanie w istniejacej wnece S$ciennej na zapleczu .
Projektowana instalacja wykonana zostanie w systemie zamknictym - pojemno$¢ instalacji 317 dm®.
Zabezpieczenie przed wzrostem ci$nienia w instalacji przejmie istniejace naczynie przeponowe oraz
zawOr bezpieczenstwa zamontowane na instalacji w wymiennikowni .
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3. INSTALACJA WENTYLACJI

3.1.BILANS POWIETRZA

Zgodnie z PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
I uzytecznosci publicznej. Wymagania. - 110$¢ powietrza zewngtrznego przyjeto :

- w salach pobytu ludzi min. 40 m*h/osobe

- w sanitariatach min. 50m*/h/oczko

W budynku przewiduje si¢ max. 60 osob.

W budynku zastosowano wentylacje mechaniczng nawiewno- wywiewng z odzyskiem ciepta.

Tlo$¢ przyjetego powietrza nawiewanego i wywiewanego W poszczegolnych pomieszczeniach
przedstawiono w tabeli nr 3. W kolumnie 7 podano wynikowa krotno$¢ wymiany powietrza.

Tabela nr 3. llos¢ powietrza wentylacyjnego w poszczegolnych pomieszczeniach

. . nazwa krotn. ilos¢ . .
nr pomieszczenia . . pow.  wys.  kubat. X nawiew  wywiew
pomieszczenia wym. powietrza
m’ m m° 1/h m°/h m°/h m°/h
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
101 przedsionek 557 37 20,7
302 WC NPS M 39 25 99 101 100
0.3 przedsionek 345 37 12,8
3 04 WC NPS K 39 25 99 101 100
2 05 sala teatralna 108,07 9,0 972,6 2,5 2400 2640 2440
5.0.6 zaplecze sceny 29,68 4,5 1336 2 267 260 260
6 0.7 garderoba 13,77, 45 62,0 4 248 350 250
7 0.8 garderoba gosci 792 45 35,6 4 143 250 150
8 0.9 WC NPS-M 3,78 25 95 10,6 100
9 0.10 WC NPS-K 359 25 90 111 100
10 0.11 korytarz 16,48 4,5 74,2
14 budynek razem 3089 3500 3500
w tym:
centrala wentylacyjna 3500 3100
wywiewy sanitarne 400

3.2.ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA DLA WENTYLACIJI

Powietrze wentylacyjne po odzyskaniu ciepta na wymienniku podgrzewane jest na nagrzewnicy
wodnej od temperatury po odzysku Tz =+9,74°C do wymaganej temperatury nawiewu Ty=+22°C.
Zapotrzebowanie ciepta dla podgrzania powietrza:  Qn=0,34 - 3500- (22-9,74) = 14594 W =14,6 kW
Zasilanie nagrzewnicy odbywac si¢ bedzie osobnym obiegiem pompowym P2 z obnizaniem
temperatury zasilania na zaworze mieszajacym . Sterowanie obiegiem - wigczanie pompy, nastawy na
zaworze mieszajacym odbywac si¢ bedzie z automatyki centrali wentylacyjne;j.

Parametry obiegu : faczne zapotrzebowanie ciepta Q =14600 W
przepltyw G =0,884 m3//h
ci$nienie dyspozycyjne P =30,0 kPa

Dobrano : pompe obiegowa typ Alpha2 25-60 180; 230V/50W Grundfos (P2)

Zawor mieszajacy np. Honeywell typ DR20 GMLA
Zawor rownowazacy np. TA typ STAD DN20 4,00
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3.3. ZAPOTRZEBOWANIE CHLODU DLA WENTYLACJI

W sali teatralnej przewiduje jednorazowo max 60 o0sob.

Wewngtrzne zyski ciepta od ludzi Q =60 x 120 W/os = 7200 W

Chlodzenie powietrza przewidziano w centrali wentylacyjnej na chlodnicy freonowej R 410A .
Temperatura powietrza w lecie przed chtodnicg +30°C

Temperatura nawiewu +18°C, maksymalna temperatura w pomieszczeniu +26°C,

Wydajnos¢ zigbnicza powietrza w sali teatralnej Q = 2640 x 0,34 x (26-18) = 7181 W

Zapotrzebowanie chtodu dla chtodnicy Qcy= 1,2 x 3500 x (61-47)/36000 = 16,33 kW
Dobrano agregat skraplajacy chtodzony powietrzem typ MHA-61 o wydajnosci zigbniczej 18,7 kW.

3.4. CENTRALA WENTYLACYJNA

Dobrano centrale stojacg pionowa typ MCKS03-Klimor.

W centrali zastosowano nagrzewnice wodng , chtodnice freonowa oraz odzysk ciepta na wymienniku
obrotowym na poziomie ~70%.

Wymagana moc nagrzewnicy 15,0 kW.

Wymagana moc chtodnicy 16,5 kW.

Do centrali doprowadzi¢ instalacje elektryczng 400 V; maksymalne zuzycie energii 3,0 kW.

Masa centrali 630 kg. Obudowa centrali — izolacja cieplna i akustyczna min. 50 mm .

Centrala zostanie umieszczona w wydzielonym pomieszczeniu technicznym nad sanitariatami — na
antresoli . Do centrali zapewni¢ dostep serwisowy .

Poziom cisnienia akustycznego w odlegtos$ci 1m od centrali nie powinien przekracza¢ 47 dB(A).

Centrala stanowi kompletne urzadzenie, ktéore po podiaczeniu kanalow wentylacyjnych

i zasilania elektrycznego jest gotowa do pracy. Centrala w wykonaniu lewym .

Praca centrali uruchamiana automatycznie poprzez programator czasowy.

Dla centrali N1/W1 przewidziano czerpni¢ i wyrzutni¢ Scienng np. typu CWP z kierownicami
ruchomymi . Kierownice z profili stalowych malowanych na kolor elewacji.

Na kro¢cu czerpnym i wyrzutowym W centrali przewidziano przepustnice zamykane automatycznie
po wylaczeniu centrali .

3.5. ROZPROWADZENIE POWIETRZA

Powietrze po przejsciu przez centralg skierowane jest do kanalow wentylacyjnych .

Instalacja rozprowadzajaca powietrze w zakresie ciSnienia odpowiada klasie N — niskoci$nieniowa ,
natomiast w zakresie szczelno$ci minimum klasie B.

Grubo$¢ blachy dla kanatéw o boku do 400 mm — 0,6mm ; 0 boku do 800 mm — 0,8 mm;

Kanaty i ksztaltki wykonywa¢ nalezy w oparciu o norm¢ PN-B-03434 :, Wentylacja. Przewody

wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania ” oraz norm w niej przywotanych.
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Dla rozprowadzenia powietrza zastosowano kilka rodzajow kanalow :
— kanaly z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju prostokatnym typ A/I.
Poszczegbdlne elementy instalacji taczone kotnierzowo z przektadka uszczelniajacy ,
— kanaty z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju okragtym typ Spiro np. w sSystemie
Lindab safe z fabrycznie zamontowanym podwdjnym uszczelnieniem EPDM taczone poprzez
ztacze MF ,

— kanaly z blachy aluminiowej o przekroju okragtym typ flex do krotkich podiaczen do 60 cm.
Wszystkie przewody wywiewne i nawiewne mocowane beda do wewnetrznych elementow
konstrukcyjnych budynku przy pomocy typowych podpdri zawiesi instalacyjnych np. wg katalogu
HILTI lub WALRAVEN .

Zastosowane elementy nalezy dostosowa¢ do miejsca prowadzenia i wielkosci kanatu .

Wszystkie elementy mocowan powinny posiada¢ wkladki gumowe thumigce przenoszenie drgan
mechanicznych od instalacji. Do montazu nalezy stosowa¢ wylacznie systemy posiadajace aprobaty
techniczne .

Kanaty wentylacyjne nawiewne 1 wywiewne izolowa¢ matami z welny mineralnej na folii aluminiowej

o grubosci 30 mm .Wspdlczynnik przewodzenia ciepla nie powinien by¢ gorszy niz A=0,035W/mK .

Uwaga . Jezeli kanaty montowane bedg w strefach widocznych dla uzytkownikow obiektu nalezy
zastosowac dodatkowe ostony w postaci ptaszcza z blachy aluminiowej lub inne wg wskazania projektu

aranzacji pomieszczenia .

3.6. NAWIEWNIKI, WYWIEWNIKI

Otwory wentylacyjne zostaly uzbrojone odpowiednio w nawiewniki i wywiewniki .

Wielko$¢ nawiewnikow i wywiewnikow zostala podana w czesci rysunkowe;j.

W sali teatralnej zastosowano nawiewniki wirowe typ RCWB  zintegrowane ze skrzynka rozprezng firmy
LINDAB . Wywiew powietrza poprzez kratki §cienne typ B z nieruchomymi kierownicami typu grill .
W pomieszczeniach zaplecza sceny i garderobach zastosowano anemostaty nawiewne i wywiewne
firmy Swegon typ RKTa. Ilo$¢ powietrza na poszczegdlnych nawiewnikach i wywiewnikach
podano w czeSci rysunkowej .

Przyjete nawiewniki i wywiewniki zostana zweryfikowane na etapie projektu aranzacji wngtrz i moga

zosta¢ zmienione pod warunkiem zachowania wydajnosci i zasiggu .

3.7. WENTYLACJA POMIESZCZEN SANITARNYCH

W pomieszczeniach sanitarnych zastosowano wentylacje wywiewng wspomagang .

Powietrze usuwane bedzie wentylatorami kanatowymi typu TD SILENT. Dla sanitariatow przy
garderobach dobrano wentylator TD 500- 150 (WS1). Dla sanitariatow przy wejéciu dobrano rowniez
wentylator TD 500- 150 (WS2).

Wentylatory zabudowane zostana nad stropami podwieszonymi w sanitariatach.

Wywiewniki w poszczegdlnych pomieszczeniach wlaczone zostang do zbiorczego kanatlu
wentylacyjnego kazdego wentylatora i wyrzucone na zewnatrz poprzez wyrzutni¢ Scienng Wrsl
zabudowang w $cianie nadbudéwki nad dachem oraz wyrzutni¢ dachowg Wrs2 .

Uzupehienie powietrza wywiewanego odbywac si¢ bedzie podcisnieniowo z komunikacji .
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4. INSTALACJA WODOCIAGOWA

4.1. BILANS WODY

Zimna woda dostarczona bedzie z istniejacej wewnetrznej instalacji wodociggowej zasilanej
z miejskiej sieci wodociggowej . Wpigcie instalacji za wodomierzem .
llo§¢ wody wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody , tab.3 rozdz. 11l poz. 18 wynosi :

gc = 15dm? / miejsce / dobe ; 0,45 m®/ miejsce / miesiac ; przewidywana ilos¢ miejsc U = 60
Lacznie zapotrzebowanie dobowe wody dla budynku wynosi:
Qae = qc - U;  Qae = 15dm?/ miejsce x 60 miejsc = 900 dm®d = 0,9 m* /dobe

Tlo$¢ $ciekdw sanitarnych przyjeta zostata w oparciu o bilans zapotrzebowania wody 1 wynosi
Qéc=q4s =1,0x0,9m*d =0,9 m*d

4.2, PRZEPLYW OBLICZENIOWY

Wyposazenie sanitarne oraz typy przyboréw przyjeto wg projektu architektonicznego .
Przeptyw wody dla wyptywdéw normatywnych zestawiono w tabeli nr 4.

Tabela nr 4. Zestawienie przyborow , wyplywy normatywne

Przeptyw Przeptyw
Wyposazenie sanitarne: przybory Liczba norm. norm. woda | Zimna wgda Ciepta wc3>da
szt. woda zimna ciepla qn > qn dm’/s > qn dm®/s
gn dm®/s dm®/s
Umywalka 6 0,07 0,07 0,42 0,42
Zlewozmywak 1 0,07 0,07 0,07 0,07
Miska ustgpowa 4 0,13 - 0,52
Pisuar 2 03 - 0,6
Zawor ze ztaczka 3 0,3 - 0,9
Lacznie 2,51 0,49
Lacznie 3,00

Przeplyw obliczeniowy zimnej wody
Przeptyw obliczeniowy obliczono wg PN-92/B-01706 : ¢, = 0,682 (2q, )** — 0,14
0o = 0,682 (2,51) ** - 0,14 = 0,892 dm®/s = 3,23 m*h

Przeplyw obliczeniowy cieptej wody
Przeptyw obliczeniowy obliczono wg PN-92/B-01706 : ¢, = 0,682 (X, )***—0,14
o = 0,682 (0,49) ** —0,14 = 0,355 dm®s =1,28 m*h

4.3. INSTALACJA ZIMNEJ WODY

Zimna woda dostarczona zostanie poprzez wiaczenie do istniejacych instalacji w sgsiednim budynku —
odgalezienie przewodem 32x2,9. Na odgale¢zieniu nie przewiduje si¢ poboru wody .

Instalacje zimnej wody zaprojektowano z rur z polipropylenu PN10 tgczonych zgrzewaniem
polidyfuzyjnym.
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Podejscia do punktow czerpalnych utozone zostang w bruzdach $ciennych i zakoniczone sztywnym
mocowaniem np. kolankiem $ciennym. Instalacja rozprowadzona zostanie w bruzdach $ciennych.
Przewody zimnej wody nalezy na catej dlugosci zaizolowaé koszulkami termoizolacyjnymi Thermaflex
FRZ o grubosci 9mm ( kolor niebieski).

4.4, INSTALACJA CIEPLEJ WODY | CYRKULACIJI

Ciepta woda i cyrkulacja dostarczona zostanie poprzez wiaczenie do istniejacych instalacji w
sgsiednim budynku — odgatezienie cieptej wody przewodem 25x3,5, cyrkulacji — 20x2,8.

Instalacja cieptej wody i cyrkulacji wykonana zostanie z rur polipropylenowych stabilizowanych
wkladka bazaltowg taczonych zgrzewaniem. Przewody prowadzone beda rownolegle z zimng woda.
Podejscia do baterii jak dla zimnej wody .

Wszystkie przewody cieptej wody zaizolowaé koszulkami z pianki polietylenowej o grubosci

19 mm - koszulki do wody cieptej kolor czerwony.

5. INSTALACJA HYDRANTOWA

W budynku wykonana jest instalacja hydrantowa — przewody stalowe ocynkowane .
Projektowana instalacja hydrantowa stanowi¢ bedzie przedtuzenie istniejacej instalacji — najblizszy
hydrant znajduje si¢ przy wejsciu na gléwnej klatce schodowej na poziomie parteru .
Przedtuzenie wykonaé¢ przewodem stalowym ocynkowanym o $rednicy DN 32. Przewody prowadzié¢
korytarzem istniejgcej czesci, a w przypadku braku takiej mozliwosci po $cianie zewngtrznej rownolegle
z przewodami grzewczymi we wspolnej obudowie izolacyjnej.
Podejscie do kazdego hydrantu H 25 wykona¢ przewodem stalowym Dn 25
Instalacja hydrantowa powinna odpowiada¢ warunkom wg PN —EN 671/1-3.
Hydranty zostana zamontowane we wngkach $ciennych w typowych szafkach ostonowych.
O$ zaworu hydrantowego nalezy umiesci¢ na wysokosci 135¢cm +10cm.
Przyjeto hydranty firmy Supron typ W-25/20 z wezem potsztywnym o dlugosci 20 m .
Dane hydrantu wg karty katalogowej : Wydajno$¢ hydrantu Q= 1,0 I/s = 60 l/min
Dysza pragdownicy 10 mm
Stata hydrantu K =43
Dla zastosowanych hydrantdow wymagane cisnienie zasilania na zaworze odcinajagcym przed

hydrantem obliczono wg wzoru Q = KV10P I/min

i powinno wynosi¢ : P=01x(Q/K)2= 0,19 MPa
faktyczne ci$nienie na zaworze : PH =P1-P2=0,25MPa = 0,19 MPa
gdzie

P1= 0,40 MPa. Cisnienie dyspozycyjne w migjscu wlaczenia — ci$nienie

gwarantowane w miejscu wiaczenia
P2 =0,15 MPa Wymagane ci$nienie w zrodle, konieczne dla zasilenia najniekorzystniej
polozonego odbiornika (hydrant H25 )

Instalacj¢ po zmontowaniu i odbiorze nalezy zaizolowa¢ - koszulki termoizolacyjne min 9 mm.
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6. INSTALACJA KANALIZACJI
6.1.BILANS SCIEKOW
Instalacje kanalizacji zaprojektowano zgodnie z normg: PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji

grawitacyjnej wewnatrz budynkow Czes$¢ 2: Kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia.
Zestawienie przyboréw wraz z odptywami wg tabeli nr 5 .

Tabela nr 5. Zestawienie przyborow , rownowazniki odphywu

Wyposazenie sanitarne: Liczba Odptyw jedn. Odptyw jedn.

przybory [szt.] DU [dm?/s] > DU [dm?/s]

Umywalka 6 0,5 3
Zlewozmywak porzadkowy 1 0,8 0,8
Miska ustepowa 4 2 8
Pisuar 2 0,8 1,6
Kratka sciekowa DN50 4 0,8 3,2
Suma 16,6

Okreslenie przeptywu obliczeniowego w kanalizacji sanitarnej: ¢, = K - VZDU [ dm?/s]

K- odptyw charakterystyczny zalezny od przeznaczenie budynku; K=0,5 [dm?/s]
g, =0,5-4/16,6 = 2,04 [ dm?*/s]
Przeptyw w ujsciu $éciekow wynosi 2,0 [dm?/s].

6.2. INSTALACJA KANALIZACJI

Instalacj¢ kanalizacji zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC taczonych gumowymi
uszczelkami wargowymi. Rury i ksztaltki powinny spetnia¢ wymogi PN-80/C-89205. Instalacje
wewnatrz budynku wykona¢ z rur HT / PVC —u koloru siwego, a poziomy uktadane pod posadzka
i poza budynkiem z rur PVC-U Kklasy ,,S” koloru ceglanego.

Rury pod posadzka - minimalne zagl¢bienie 50 cm ( dno rurociggu ) uktadac zgodnie z instrukcja
montazu rur PVC stosujac podsypke piaskowa o gr. min 15 cm oraz zasypke piaskiem do wysokosci
ok. 5 cm ponad rurg. Rury taczy¢ na uszczelki gumowe zgodnie z wytycznymi producenta.

Przewody prowadzi¢ ze spadkami min. 3%. Odcinki instalacji prowadzone w bruzdach owing¢ folig PE.
Kanalizacj¢ wentylowaé poprzez piony wentylacyjne K1 i K2.

Pion K1 zakonczy¢ ponad dachem wyrzutnig $cienng o110 zabudowana w $cianie nadbudéwki nad
dachem , pion K2 zakonczy¢ typowa wywiewka wentylacyjna PVC o110/ 9160. Na pionach przed
wejsciem pod posadzke zamontowaé czyszczak - trojnik rewizyjny R 110. W przejsciach przez $ciany i
stropy rury nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Piony prowadzi¢ w bruzdach lub obudowacé .
Odprowadzenie $ciekdéw Z sanitariatow przy garderobach przewidziano poprzez wlaczenie do istniejacego
pionu kanalizacyjnego w $cianie miedzy budynkiem teatru, a istniejacym wysokim budynkiem .
Odprowadzenie $ciekdw z sanitariatow przy wejsciu przewidziano do studzienki rewizyjnej SR1.
Przewody poza budynkiem ukladaé w wykopie na glebokosci min. 1,0 m stosujac obsypke

i zasypke piaskowa 15 cm. Przed zasypaniem wykopunad przewodem utozy¢ tasme¢ lokalizacyjna.
Odbior $ciekow ze studzienki wg projektu przytacza kanalizacji.

Wymiarowanie i lokalizacja przewodow zostaty pokazane w czegsci rysunkowe;.
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7. WYTYCZNE BRANZOWE
7.1. BRANZA BUDOWLANA

Przejécia przewodow instalacyjnych przez stropy oraz $ciany pokazano w czeSci rysunkowej .
Otwory wykonywa¢ o jednag $rednicg wigksze od $rednicy zewnetrznej przewodu w izolacji .
Przejécia kanatow wentylacyjnych przez stropy oraz $ciany wydano w czesci rysunkowe; .
Otwory wykonywa¢ o min. 10 cm wicksze od wymiaru kanatu netto .

W $cianie gkf antresoli technicznej zapewni¢ otwor montazowy 3m x 2m dla wniesienia centrali

lub $ciang wykona¢ po zamontowaniu centrali.

Agregat skraplajacy zamontowa¢ na dachu na cokoliku wypuszczonym z konstrukcji dachu lub na
wsporniku typu konsola kotwionym do Sciany.

Przed ulozeniem odplywoéw poziomych kanalizacji przygotowac trasy prowadzenia, dno wykopu
wylozy¢ podsypka piaskowg . Odcinki pionowe prowadzi¢ w bruzdach $ciennych .

Wszystkie bruzdy i wykopy zamyka¢ po wykonanych prébach szczelnosci .

Przewody przechodzace przez nieogrzewane pomieszczenia dodatkowo obudowaé termoizolacyjnie.

Uwaga ! Wyposazenie sanitarne - umywalki, pisuary, miski ustepowe, zlewozmywaki oraz armatura

czerpalna stanowia tzw. ,,bialy montaz ” i nie obejmujg opracowania .

7.2. BRANZA ELEKTRYCZNA

Zasilanie elektryczne doprowadzi¢ do:
- centrali wentylacyjnej - centrala fabrycznie wyposazona jest w sterownic¢ sterujaco zasilajacg ,
zasilanie doprowadzi¢ do sterownicy 400 V; pobdr mocy 3,0 kW

- wentylatorow kanatowych pomieszczen sanitarnych 230V; poboér mocy 2 x 0,05 kW
- agregatu skraplajacego 400 V; pobor mocy 5,0 kW
- 2. pomp obiegowych 230 V; pobor mocy tacznie  ~0,05 kW

7.3. BRANZA P.POZ.

Budynek teatru stanowi jedna stref¢ pozarowa . Nie wymaga si¢ stosowania przej$¢ pozarowych dla
instalacji .

W budynku przewidziano instalacj¢ hydrantowa z dwoma hydrantami wewngtrznymi HW 25.

Instalacja hydrantowa wymaga odbioru przez straz pozarng .
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8. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH URZADZEN

Lp. URZADZENIA Liczba
I. CENTRALE WENTYLACYJNE
1 Centrala wentylacyjna N1/W1 1 kpl.
Nawiew / wywiew :
- filtr G4, / filtr G4
- wymiennik obrotowy, / -
. - wentylator promieniowo osiowy, / wentylator promieniowo osiowy
Wyposazenie - nagrzewnica wodna 80°C/60 °C
- chlodnica freonowa R410A, temp. odp.9°C
- pusta sekcja dla wprowadzenia czynnikdéw
Producent Klimor
Typ MCKS, stojaca pionowa, obudowa z izolacjaS0
Wydajnosé N = 3500/ 320Pa ;
W = 3100 m°/h / 300Pa
Gabaryty (LxBxH) 2460/1220/1430 (+120)
Masa 630 kg
Zasilanie elektryczne EE 6,78A/400V; 3,0 kW
Sterowanie falownikiem | ETPeratura nawiewu zima TN;ZZOC / lato TN§18OC
wg temp. powrotu zima TP=28~C / lato TP=30"C
Lokalizacja Antresola techniczna
Halas na zewnetrz moc akustyczna calkowita 49 dB(A) w odleglosci 1m
Il. WENTYLATORY
1 wentylator wywiewny WS1, WS2 2 kpl.
Producent Venture Industries
Typ Kanatowy TD 500-150 SILENT
Wydajnoéé 200 m*/h / 150Pa
Masa 6,0 kg
Zasilanie elektryczne EE 230V; 0,05 kW
Sterowanie oh/of wylacznik $wiatla z opdznieniem czasowym
Lokalizacja wg rysunku
I1l. AGREGATY SKRAPLAJACE DLA WENTYLACIJI
1 Agregat skraplajacy chtodzony powietrzem - zasilanie chtodnicy w centrali N1/W1 - AS1 1 kpl.
Producent Clint / KlimaTherm
Typ MHA/K 61
Wydajnos¢ chtodnicza 18,7 kW
Gabaryty (LxBxH) 1170x500x1260 mm
Masa 120 kg
Zasilanie elektryczne EE 10,4A/400V; 5,0 kW
Lokalizacja Sciana zewnetrzna czesci wysokiej od strony zachodniej
hatas na zewnatrz ci$nienie akustyczne catkowite 52dB(A) w odlegtosci 1m
VI. OGRZEWANIE- wezet pompowy w szatni
1 Pompy obiegowe Alpha2 25-60 180; 230V/50W , Grundfos 2 kpl.
Zasilanie elektryczne EE 230V; 0,10 kW
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9. CHARAKTERYSTYKAENERGETYCZNA ORAZ ANALIZA MOZLIWOSCI
RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH SYSTEMOW
OGRZEWANIA

Zgodnie z Prawem Budowlanym , Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami — tekst
jednolity Dz.U. 2013 r. poz.1409 art. 5 ust.7 p.1 budynki podlegajace ochronie na podstawie przepisow o
ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami nie wymagaja oceny charakterystyki energetycznej .

Ze wzgledu na charakter budynku oraz jego lokalizacj¢ nie ma mozliwosci technicznych ani
srodowiskowych dla zastosowania alternatywnych, wysokoefektywnych systeméw zaopatrzenia

w energie i ciepto.

Budynek zasilany jest z miejskiej sieci cieplowniczej poprzez lokalny wezet wymiennikowy .
Dostawca ciepta PK THERMA zapewnia dostawe ciepla bez koniecznosci rozbudowywania wezta .
W zwiazku z powyzszym réwniez wzgledy ekonomiczne nie uzasadniajg zastosowanie alternatywnych
zrodet energii .

Budynek zostal docieplnony ze wzgledu na obnizenie biezacych kosztow eksploatacyjnych .

W opisie podano parametry przegrod oraz parametry energetyczne budynku .

10. UWAGI OGOLNE

Projekt budowlany stanowi wytyczne montazu oraz wytyczne branzowe zwigzane z przygotowaniem
zadania do realizacji .

Inwestor oraz Wykonawca przed przystapieniem do realizacji zadania powinni zapoznac si¢
proponowanymi rozwigzaniami i wyjasni¢ wszystkie watpliwosci .

Ewentualne zmiany z zastrzezeniem iz nie sa to zmiany istotne w rozumieniu Prawa Budowlanego
-art. 36aust. 5 (DZ.U. 22013 r. poz.1409 t. jedn. ) nalezy wnie$¢ lub skonsultowaé przed
przystapieniem do realizacji zadania .

Wszystkie prace zwigzane z montazem poszczegdlnych instalacji oraz odbiorami beda
wykonywane zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji odpowiednio :
-instalacji wentylacyjnych — zeszyt nr 5.

- instalacji ogrzewczych - zeszyt nr 6 .

- instalacji wodociggowych zeszyt nr 7.

- instalacji kanalizacji zeszyt nr12. (opracowania COBRTI INSTAL )

Przyjete rozwigzania oraz dobor urzadzen nie musza by¢ ostateczne , moga ulec zmianie na
wniosek Inwestora lub Wykonawcy w uzgodnieniu z Inwestorem oraz Projektantem .
Wprowadzone zmiany nalezy uwidoczni¢ w dokumentacji powykonawczej .

Ponadto :

Rysunki i czgs¢ opisowa dokumentacji wzajemnie si¢ uzupehiaja . Wszystkie elementy ujete w czescei
opisowej , a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujete w opisie winny by¢
traktowane, jakby byty ujete w obu.

Szczegdly montazowe w przypadkach koniecznych opracowywane beda bezposrednio na budowie
przez wykonawce lub przez projektanta w ramach nadzoru autorskiego .

Dla realizacji zadania zaleca si¢ wykonanie projektu wykonawczego.
-/-
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11. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczamy , iz projekt budowlany instalacji sanitarnych - instalacje ogrzewania , wentylacji,
klimatyzacji, wodociagowej i kanalizacyjnej w budynku Teatru Grodzkiego przy ul. Sempotowskiej
w Bielsku - Biatej zostal wykonany zgodnie zumowa, obowigzujacymi przepisami W przedmiocie
opracowania, zasadami wiedzy technicznej , wg wymagan prawa budowlanego i jest kompletny

z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

Jednoczesnie projektant i sprawdzajacy o$wiadczaja, iz sa cztonkami Slaskiej Izby Inzynierow
Budownictwa ze sktadkami optaconymi do konca 2015r.

Projektant : mgr inz. Danuta Wawrzynczyk
Uprawnienia projektowe 126 /89 B-B
Cztonek Izby Inzynierow Budownictwa SLK/IS/1024/02

Sprawdzajacy:
mgr inz. Pawel Zawalski
Uprawnienia projektowe 529 /74 Kt
Czlonek Izby Inzynierow Budownictwa SLK/IS/0609/02

Bielsko Biata luty 2015,
-/-
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