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1. Zakres projektowanych wzmocniai | prac konstrukeyjnych.

- Wzmochienie stropu nad Iif pigtrem.

- Wzmocnienie elementéw oraz modernizacja wigzby dachowej.

- Wykonanie dodatkowych sciagéw stalowych w poziomie strychu.

- Modemizacja konstrukcji drewnianej wejécia do maszynowni windy.
- Adaptacja przybudéwki od ul.Kiernlka na Punkt Handlowy:

2.Elementy konstrukgm‘ne.

2.1. Wamocnienia stropu drewnianego nad lii pistrem.

Wzmocnienie stropu nad 1ll pietrem polega na wykonaniu mieczy drewnianych,
obustronnych na stupkach drewnianych podtrzymujacych podciag érodicowy. Dodatkowo
proponuje sig poprawienie ogdinej sztywnoécl stropu.

Miecze - przyjgto miecze o przekroju b/h = 25/20cm. Pomigdzy mieczami nalezy wykonadé
blok b/h=25/8cm kiinujacy miecze, dobity do spodu istniejacego podclagu érodkowego.
Calos¢ wykonad wedlug rysunku szczegdiowsgo.

Usztywnienia - w celu poprawy sztywnoéci stropu obolk mieczy przyjeto tzw. ,bloki” z profil
drewnianych b/h=8/20cm przyblte pomiedzy belkami stropowymi nad podciggiem
srodkowym oraz w przestach co okolo 1.80-2.00m na calej diugosci budynku.
Dodatkowo nalesy zwrécié szczegbing uwage na staranne przybijanie wazystkich
elemntéw poszycia stropu do belek, co réwnie2 poprawi jego sztywnose.

Wymiany kolo windy - przyjeto wymiany drewniane_b/h=20/25¢cm pomigdzy belkami
stropowymi w linii oparcia slupéw konstrukeyjnych modernizowanego wejscia do
maszynownl windy. Wymiany mocowadé do belek stropowych za posrednictwem
systemowych wieszakow stalowych.

Wymiany pod wentyiatornia - prayjeto zageszczenie ,blokéw” 8/20cm pod planowanym
urzadzeniem (244kg) zgodnie 2 rysunkiem szczegblowym.

Zalatenia dodatkowe:

- Obowigzujg wazystiie uwagi z pkt.6 oraz pkt.7 - czesé stanowigca Orzeczenie.

- Prowadzone przez strop Instalacie nie moga naruszaé jego konstruke)i nosnej. W
przypadiu kolizji instalacje nalezy przesunaé po uzgodnieniu z projektantem. W miegjscu
pionowych przejéé pionami wentylacyjnymi w bezpoérednim sasiedziwie slupéw naley
wylconaé stezenia (wediug rysunku).

- Do polaczeni uzywa¢ gwozdzi gwintowanych pierécieniowo. /

Piatwie - w zwigzku ze znacznym przekroczeniem noénosci w istnigjgcych platwiach
drewnianych przyjeto ich wamocnlenle przy uzyclu profiii stalowych. Dla

rozpigtosci (4.65m) zastosowano 2J[140, dia mnigjszych 2J[120E. Ceowniki nalezy
umiesci¢ po obu stronach platwi i skrecié z nig $rubami m16. Déugosci ceownikéw nalety
bardzo etarannle dopasowaé na budowie. Styki ceownikéw kazdorazowo halezy
wykonywa¢ na wigzarach dachowych (ceownik powinien by¢ podparly na pletwi
rozporowe] wigzara). Catosé wykonaé wedlug rysunkéw szczegélowych. Przy podporach
éruby {aczace M16 nalezy zageécié (3 x 30cm), dale] co maksimum 50cm. Ceowniki
nalezy skrgca¢ z platwiami drewnianymi przy podpartych i odecigzonych platwiach. Zaleca
sig takie podparcie platwi przed skreceniem, kiére zniweluje istnigjgce ugigcia.

Platwie uszikodzone przed wzmocnieniem nalezy wymienié (patrz elspertyza
mykologiczna).

Wigzary dachowe w czeéci giéwnej - projektowane wzmocnienia wigzara nalezy wykonac
zgodnie 2 rysunkiem szczegblowym. Wzmacnia sie dolne odeinki krokwi wepdipracujace]
z wigzarem poprzez dobicie obustronnie nakiadek b/ = 2 x 4/16cm. Przekroje dobija¢
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do krokwi po ewentuainym usunigciu istniejacych desek wyrownujgeych. Ponad to nalegy
wzmocni¢ platew rozporowa (goma) wiazara poprzez zastosowanie co okolo 2.00m
uszlywnieni poprzecznych lgczacych wiazary 8/16+4/16em. Platwie rozporowe oraz
usztywnienia nie mogg by¢ dodatkowo obcigzane.
e.w_caetel boczne] (za winda) - projeitowane wzmocnienia wiazara

nalezy wykona¢ zgodnie 2 rysunkiem szczegdlowym. Nalezy wzmocni¢ platew rozporows,
(gémg) wigzare poprzez zastosowanie co 1m przewigzek pomiedzy przekrojami
lstnlejacymi_b/h=10/16cm. Platwie rozporowe nle moga by¢ dodatkowo obclazane.

Modernizacja:
- Likwidacja éwietikéw dachowych, montaz brakujacych krokwi w polach gdzie
wystepowaly swietiikl,
- Likwidacja nadbudowania potaci dachowej w czeéci $rodicowsj.
- Wykonanie wymian6w pomigdzy krokwiami w migjscu montazu okien polaciowych.
- Wykonanle wymianéw w miejscu montazu cokoléw pod podstawy wentylatoréw
dachowych.
- Wymiana brakujgcych lub uszkodzonych elementow wigZby z zachowaniem przekrojéw i
klasy drewna.

L2I0CeN CigU{OW
- Obowigzujg wazystkie uwagi z pkt.6 oraz pkt.7 - czesé stanowigca Orzeczenie.
- Nie mozna narusza¢ konstruke)i éclagéw stalowych oraz rusziu drewnianego
usztywnisjacego strop poddasza.
- Do polaczen uzywaé gwozdzi gwintowanych pierécieniowy

2.3.Wykonanie dodatkowych scigodw stalowych
Obechie $ciggl sa wykonane co drugi wiazar dachowy. Przyjeto wykonanie dodatikowych
Sciagbw $25, tak aby w czesci glowne] wypadaly one co kazdy wigzar dachowy.

Sciagi nalezy zakotwic we wnekach wykonanych w &cianach zewngtrznych
zgodnie 2 rysunkiem szczegdlowym. Whneki starannie wypeinié betonem drobnoziarnistym.
Kotwienie odbywa sig za posrednictwem blach stalowych. Diugoéci pretéw dopasowaé na
budowie, koficéwiki nagwintowaé. W celu prawidiowej pracy S$cigg powinien byé
odpowiednio naciggniety. W trakcie zabudowywania stropu nalezy zwrécié uwage, aby
byta zapewniona swobodna praca wszystkich ciagow.

2:4:Modrenizacja konstrukeji drewnaine] welécia do maszynowni windy.

Istnisjacs, prowizoryczng konstrukcje nalezy w calosci rozebrad. Na czas
modernizacji nalezy podeprze¢ prowizorycznie spoczywajace ne nigj, obcigte krokwie
dachowe.

Konsirukcjg wejscia wykona¢ w konstrukgji drewnianej zgodnie z rysunkiem
szczegolowym. Slupki noéne konstrukcji 16/16cm muszg sta¢ na wymianach
Zzamocowanych pomiedzy belicami nognymi stropu nad Il pletrem, nie moga absolutnie
obcigza¢ deskowania. Modemnizowana konstrukcja nie moze tez obcigza¢ platwi
rozporowych wigzaréw.

Montaz schodéw oraz okna ewakuacyjnego na dach uzgodnié 2 architektem.
Do polaczen uzywaé gwozdzi gwintowanych pierscieniowo.

2.9.Adaptacia prrvbudéwki na Punkt Handiowy.

Podstawowy zakres prac adaptacyjnych polega na przebudowie elewacji przybuddwki
polegajgcej na nadaniu jej charakteru ,Zamku" stanowigcego logo inwestora oraz odciecia
znajdujacego el na parterze skiepu od piwnicy (dotychezasowe wejécle 2 budynku).
Fundamenty - fawy fundamentowe pod przymuréwki posadowi¢ w poziomie posadowienia
Scian, do ktérych przylegaja, w gruncie rodzimym. tawy Zelbetowe, zbrojone podiuznie.
Sclany wyréwnaweze murowane 2 bloczkéw fundamentowych Optiroc 24cm, kotwione w
écianach istniejgcych zgodnie z rysunkiem szczegbiowym.

Uzupeinienia $cian murowanych w poziomie partery -z pustakéw Optircc gr.37, 24, 12cm.
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